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CLASIFICACIÓN POR USO

2 3 41
HOGAR

6 75
HOBBY EXIGENTE

CP 6 40CP 6 40
CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICACORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA

H  4 1 0 0 MH  4 1 0 0 M
H I D R O L A V A D O R A  E L É C T R I C AH I D R O L A V A D O R A  E L É C T R I C A

9 108
PROFESIONAL

GI  10 700EGI  10 700E
G E N E R A D O R  I N V E R T E R  A  G A S O L I N AG E N E R A D O R  I N V E R T E R  A  G A S O L I N A

1211
SUPER PROFESIONAL

H  12 0 0 0H  12 0 0 0
H I D R O L A V A D O R A  E L É C T R I C AH I D R O L A V A D O R A  E L É C T R I C A

INDICE

27 GENERADORES

HIDROLAVADORAS24

JARDINERÍA A EXPLOSIÓN16

JARDINERÍA ELÉCTRICA13

JARDINERÍA RECARGABLE5 MOTORES A GASOLINA32

PULVERIZADORES FUMIGADORES42

MANGUERAS40

ELECTROBOMBAS35

MOTOBOMBAS A GASOLINA33
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PULVERIZADOR RECARGABLEPULVERIZADOR RECARGABLEPFR 815/18 PFR 815/18 
PFR 815/18 C1 PFR 815/18 C1 
PFR 815/18 C2 PFR 815/18 C2 3,6 ± 0,9bar

Boquilla cónica

1,8 ± 0,6bar
Boquilla dos agujeros

2,1 ± 0,6bar
Boquilla ducha

2,2 ± 0,5bar
Boquilla ventilador plano

15L

18V

2Ah

3kg - 6,61lb

21V

0,8A

21.5V

2A

20V

50W

50-60Hz

100-240V

0,45kg - 0,99lb

Trabajo Continuo
4 horas

Carga Rápida
1 hora

Carga Rápida
1 hora

Ideal para desinfección del dengue
y otras enfermedades del mosquito

Ideal para combatir
el coronavirus COVID-19

BATF 818-2BATF 818-2

CHAF 818CHAF 818

BATERÍABATERÍA

CARGADORCARGADOR

ECO

ECO

21V

18V 2A

LITIO ION

0,43kg - 0,95lb

LÍNEA RECARGABLE 18VGLOSARIO ICONOGRÁFICO

POTENCIA

POTENCIA NOMINAL

POTENCIA MÁXIMA

LARGO/ANCHO

PROFUNDIDAD

PRESIÓN

LUBRICACIÓN

PRESIÓN MÁXIMA

LARGO DE CABLE

LARGO DE CUCHILLA

MEDIDA

VELOCIDAD EN VACÍO

VOLTAJE/FRECUENCIA

TEMPERATURA

SISTEMA DE ARRANQUE

TENSIÓN MÁXIMA

TENSIÓN NOMINAL

PESO

TIEMPO DE TRABAJO
CONTINUO

VELOCIDAD DE LA CADENA

TAMAÑO DE BARRA

SUCCIÓN MÁXIMA

CLASE II

CLASE I

CAPACIDAD

BATERÍA

CAUDAL

ALTO

CANTIDAD DE
ETAPAS/CICLOS

CAPACIDAD DE
ELECTRODO

ALARMA

ALIMENTACIÓN MÍNIMA

CANTIDAD DE ESLABONES/
ESPACIO ENTRE DIENTES

CAPACIDAD DE BOLSA

CAPACIDAD DE CORTE

CORRIENTE NOMINAL

FRECUENCIA

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

CORRIENTE CONTINUA

CAPACIDAD DE TANQUE

CAPACIDAD
DE CORTE CON NYLON

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CILINDRADA

CAPACIDAD DE CORTE
CON HOJA

EJE RECTO

DESCARGA
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PULVERIZADOR RECARGABLEPULVERIZADOR RECARGABLEPFR 815/18 PFR 815/18 
PFR 815/18 C1 PFR 815/18 C1 
PFR 815/18 C2 PFR 815/18 C2 3,6 ± 0,9bar

Boquilla cónica

1,8 ± 0,6bar
Boquilla dos agujeros

2,1 ± 0,6bar
Boquilla ducha

2,2 ± 0,5bar
Boquilla ventilador plano

15L

18V

2Ah

3kg - 6,61lb

21V

0,8A

21.5V

2A

20V

50W

50-60Hz

100-240V

0,45kg - 0,99lb

Trabajo Continuo
4 horas

Carga Rápida
1 hora

Carga Rápida
1 hora

Ideal para desinfección del dengue
y otras enfermedades del mosquito

Ideal para combatir
el coronavirus COVID-19

BATF 818-2BATF 818-2

CHAF 818CHAF 818

BATERÍABATERÍA

CARGADORCARGADOR

ECO

ECO

21V

18V 2A

LITIO ION

0,43kg - 0,95lb

LÍNEA RECARGABLE 18V
LITIO IONGLOSARIO ICONOGRÁFICO

POTENCIA

POTENCIA NOMINAL

POTENCIA MÁXIMA

LARGO/ANCHO

PROFUNDIDAD

PRESIÓN

LUBRICACIÓN

PRESIÓN MÁXIMA

LARGO DE CABLE

LARGO DE CUCHILLA

MEDIDA

VELOCIDAD EN VACÍO

VOLTAJE/FRECUENCIA

TEMPERATURA

SISTEMA DE ARRANQUE

TENSIÓN MÁXIMA

TENSIÓN NOMINAL

PESO

TIEMPO DE TRABAJO
CONTINUO

VELOCIDAD DE LA CADENA

TAMAÑO DE BARRA

SUCCIÓN MÁXIMA

CLASE II

CLASE I

CAPACIDAD

BATERÍA

CAUDAL

ALTO

CANTIDAD DE
ETAPAS/CICLOS

CAPACIDAD DE
ELECTRODO

ALARMA

ALIMENTACIÓN MÍNIMA

CANTIDAD DE ESLABONES/
ESPACIO ENTRE DIENTES

CAPACIDAD DE BOLSA

CAPACIDAD DE CORTE

CORRIENTE NOMINAL

FRECUENCIA

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

CORRIENTE CONTINUA

CAPACIDAD DE TANQUE

CAPACIDAD
DE CORTE CON NYLON

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

CILINDRADA

CAPACIDAD DE CORTE
CON HOJA

EJE RECTO

DESCARGA
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B 1042B 1042
B 1042 C1B 1042 C1
B 1042 C2B 1042 C2

BORDEADORA RECARGABLEBORDEADORA RECARGABLE DESMALEZADORA RECARGABLE 2 EN 1DESMALEZADORA RECARGABLE 2 EN 1D2-1 1042D2-1 1042
D2-1 1042 C1D2-1 1042 C1
D2-1 1042 C2D2-1 1042 C2

JARDINERÍA RECARGABLEJARDINERÍA RECARGABLE

1,4mm - 1/16”
DIÁMETRO DE CUCHILLA

230mm - 3/32”

Desmalezadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

12,5A

500W

n0= 6500/min

2A

3,7kg - 8,16lb

1,5mm - 1/16”
DIÁMETRO DE NYLON

350mm - 14”

Bordeadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

12,5A

2A

500W

n0= 6500/min

3,7kg - 8,16lb

B 1042B 1042

B 1042 C1B 1042 C1 B 1042 C2B 1042 C2

D2-1 1042D2-1 1042

D2-1 1042 C1D2-1 1042 C1 D2-1 1042D2-1 1042

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.” “ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

B 1042: 2,22kg - 4,9lb
B 1042 C1: 3,06kg - 6,75lb
B 1042 C2: 3,90kg - 8,60lb

305mm - 12”
CAPACIDAD DE CORTE

1,65mm - 1/16” x
5m 13/64”
DIÁMETRO DE NYLON

36V

42V

6,25A

2A

n0= 9000/min

250W

CARGA:
60 minutos

CARGA:
60 minutos

L Í N E A
R E C A R GA B L E

BAT 1042-4
BATERÍA

CHA 1042
CARGADOR

C 1084
CORTADORA DE CESPED  

RECARGABLE    

C 1042
CORTADORA
DE CESPED  

RECARGABLE    

E 1042
ELECTROSIERRA RECARGABLE

D4-1 1042
DESMALEZADORA
RECARGABLE 4 EN 1

CC 1042
CORTACERCO RECARGABLE

SA 1042
SOPLADOR RECARGABLE

T 1042
TURBOSOPLADOR RECARGABLE

D2-1 1042
DESMALEZADORA  

RECARGABLE 2 EN 1   

UNA BATERÍA,
MÚLTIPLES MÁQUINAS

LÍNEA RECARGABLE 42V
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B 1042B 1042
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D2-1 1042 C1D2-1 1042 C1
D2-1 1042 C2D2-1 1042 C2

JARDINERÍA RECARGABLEJARDINERÍA RECARGABLE

1,4mm - 1/16”
DIÁMETRO DE CUCHILLA

230mm - 3/32”

Desmalezadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

12,5A

500W

n0= 6500/min

2A

3,7kg - 8,16lb

1,5mm - 1/16”
DIÁMETRO DE NYLON

350mm - 14”

Bordeadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

12,5A

2A

500W

n0= 6500/min

3,7kg - 8,16lb

B 1042B 1042

B 1042 C1B 1042 C1 B 1042 C2B 1042 C2

D2-1 1042D2-1 1042

D2-1 1042 C1D2-1 1042 C1 D2-1 1042D2-1 1042

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.” “ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

B 1042: 2,22kg - 4,9lb
B 1042 C1: 3,06kg - 6,75lb
B 1042 C2: 3,90kg - 8,60lb

305mm - 12”
CAPACIDAD DE CORTE

1,65mm - 1/16” x
5m 13/64”
DIÁMETRO DE NYLON

36V

42V

6,25A

2A

n0= 9000/min

250W

CARGA:
60 minutos

CARGA:
60 minutos

L Í N E A
R E C A R GA B L E

BAT 1042-4
BATERÍA

CHA 1042
CARGADOR

C 1084
CORTADORA DE CESPED  

RECARGABLE    

C 1042
CORTADORA
DE CESPED  

RECARGABLE    

E 1042
ELECTROSIERRA RECARGABLE

D4-1 1042
DESMALEZADORA
RECARGABLE 4 EN 1

CC 1042
CORTACERCO RECARGABLE

SA 1042
SOPLADOR RECARGABLE

T 1042
TURBOSOPLADOR RECARGABLE

D2-1 1042
DESMALEZADORA  

RECARGABLE 2 EN 1   

UNA BATERÍA,
MÚLTIPLES MÁQUINAS

7

LÍNEA RECARGABLE 42V

CATALOGO - F&G y F&G PRO.indd   7CATALOGO - F&G y F&G PRO.indd   7 14/4/2021   11:03:1614/4/2021   11:03:16



B 1042B 1042
B 1042 C1B 1042 C1
B 1042 C2B 1042 C2

BORDEADORA RECARGABLEBORDEADORA RECARGABLE DESMALEZADORA RECARGABLE 2 EN 1DESMALEZADORA RECARGABLE 2 EN 1D2-1 1042D2-1 1042
D2-1 1042 C1D2-1 1042 C1
D2-1 1042 C2D2-1 1042 C2

1,4mm - 1/16”
DIÁMETRO DE CUCHILLA

230mm - 3/32”

Desmalezadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

12,5A

500W

n0= 6500/min

2A

3,7kg - 8,16lb

1,5mm - 1/16”
DIÁMETRO DE NYLON

350mm - 14”

Bordeadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

12,5A

2A

500W

n0= 6500/min

3,7kg - 8,16lb

B 1042B 1042

B 1042 C1B 1042 C1 B 1042 C2B 1042 C2

D2-1 1042D2-1 1042

D2-1 1042 C1D2-1 1042 C1 D2-1 1042D2-1 1042

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.” “ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

B 1042: 2,22kg - 4,9lb
B 1042 C1: 3,06kg - 6,75lb
B 1042 C2: 3,90kg - 8,60lb

305mm - 12”
CAPACIDAD DE CORTE

1,65mm - 1/16” x
5m 13/64”
DIÁMETRO DE NYLON

36V

42V

6,25A

2A

n0= 9000/min

250W

CARGA:
60 minutos

CARGA:
60 minutos

DESMALEZADORA RECARGABLE 4 EN 1DESMALEZADORA RECARGABLE 4 EN 1 PODADORA RECARGABLE 2 EN 1PODADORA RECARGABLE 2 EN 1D4-1 1042D4-1 1042 P2-1 1042P2-1 1042
P2-1 1042 C1P2-1 1042 C1
P2-1 1042 C2P2-1 1042 C2

D4-1 1042 C2D4-1 1042 C2

1,4mm - 1/16”
DIÁMETRO DE CUCHILLA

230mm - 9”

Desmalezadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

13,75A

n0= 5500-6500/min

13,75A

400mm - 16”
CORTACERCO

Cortacerco

36V

42V

4A

n0= 1300/min

24mm - 1”
ESPACIO DE DIENTES

13,75A

254mm - 10”
LARGO DE BARRA

Electrosierra a distancia

36V

42V

4A

n0= 5500 - 6500/rpm

10m/s
VELOCIDAD DE LA CADENA

120ml

LONGITUD DE CORTE
234mm - 9,2”

P2-1 1042P2-1 1042

P2-1 1042 C1P2-1 1042 C1 P2-1 1042P2-1 1042D4-1 1042D4-1 1042 D4-1 1042 C2D4-1 1042 C2

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.” “ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

4A

1,5mm - 1/16”
DIÁMETRO DE NYLON

350mm - 14”

Bordeadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

13,75A

4A

n0= 5500-6500/min

550W 550W 550W 550W

2A

500mm - 20”
CORTACERCO

Cortacerco

36V

42V

n0= 1300/min

16mm - 1/8”
ESPACIO DE DIENTES

188W

13,75A

254mm - 10”
LARGO DE BARRA

Electrosierra a distancia

36V

42V

3A

n0= 5500 - 6500/rpm

380W

10m/s
VELOCIDAD DE LA CADENA

120ml

LONGITUD DE CORTE
234mm - 9,2”

2A8,5kg - 18,74lb 8,5kg - 18,74lb

8,5kg - 18,74lb

8,5kg - 18,74lb

CARGA:
120 minutos

5kg - 11lb

5kg - 11lb

CARGA:
60 minutos

8

LÍNEA RECARGABLE 42V LÍNEA RECARGABLE 42V
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B 1042B 1042
B 1042 C1B 1042 C1
B 1042 C2B 1042 C2

BORDEADORA RECARGABLEBORDEADORA RECARGABLE DESMALEZADORA RECARGABLE 2 EN 1DESMALEZADORA RECARGABLE 2 EN 1D2-1 1042D2-1 1042
D2-1 1042 C1D2-1 1042 C1
D2-1 1042 C2D2-1 1042 C2

1,4mm - 1/16”
DIÁMETRO DE CUCHILLA

230mm - 3/32”

Desmalezadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

12,5A

500W

n0= 6500/min

2A

3,7kg - 8,16lb

1,5mm - 1/16”
DIÁMETRO DE NYLON

350mm - 14”

Bordeadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

12,5A

2A

500W

n0= 6500/min

3,7kg - 8,16lb

B 1042B 1042

B 1042 C1B 1042 C1 B 1042 C2B 1042 C2

D2-1 1042D2-1 1042

D2-1 1042 C1D2-1 1042 C1 D2-1 1042D2-1 1042

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.” “ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

B 1042: 2,22kg - 4,9lb
B 1042 C1: 3,06kg - 6,75lb
B 1042 C2: 3,90kg - 8,60lb

305mm - 12”
CAPACIDAD DE CORTE

1,65mm - 1/16” x
5m 13/64”
DIÁMETRO DE NYLON

36V

42V

6,25A

2A

n0= 9000/min

250W

CARGA:
60 minutos

CARGA:
60 minutos

DESMALEZADORA RECARGABLE 4 EN 1DESMALEZADORA RECARGABLE 4 EN 1 PODADORA RECARGABLE 2 EN 1PODADORA RECARGABLE 2 EN 1D4-1 1042D4-1 1042 P2-1 1042P2-1 1042
P2-1 1042 C1P2-1 1042 C1
P2-1 1042 C2P2-1 1042 C2

D4-1 1042 C2D4-1 1042 C2

1,4mm - 1/16”
DIÁMETRO DE CUCHILLA

230mm - 9”

Desmalezadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

13,75A

n0= 5500-6500/min

13,75A

400mm - 16”
CORTACERCO

Cortacerco

36V

42V

4A

n0= 1300/min

24mm - 1”
ESPACIO DE DIENTES

13,75A

254mm - 10”
LARGO DE BARRA

Electrosierra a distancia

36V

42V

4A

n0= 5500 - 6500/rpm

10m/s
VELOCIDAD DE LA CADENA

120ml

LONGITUD DE CORTE
234mm - 9,2”

P2-1 1042P2-1 1042

P2-1 1042 C1P2-1 1042 C1 P2-1 1042P2-1 1042D4-1 1042D4-1 1042 D4-1 1042 C2D4-1 1042 C2

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.” “ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

4A

1,5mm - 1/16”
DIÁMETRO DE NYLON

350mm - 14”

Bordeadora

DIÁMETRO DE CORTE

36V

42V

13,75A

4A

n0= 5500-6500/min

550W 550W 550W 550W

2A

500mm - 20”
CORTACERCO

Cortacerco

36V

42V

n0= 1300/min

16mm - 1/8”
ESPACIO DE DIENTES

188W

13,75A

254mm - 10”
LARGO DE BARRA

Electrosierra a distancia

36V

42V

3A

n0= 5500 - 6500/rpm

380W

10m/s
VELOCIDAD DE LA CADENA

120ml

LONGITUD DE CORTE
234mm - 9,2”

2A8,5kg - 18,74lb 8,5kg - 18,74lb

8,5kg - 18,74lb

8,5kg - 18,74lb

CARGA:
120 minutos

5kg - 11lb

5kg - 11lb

CARGA:
60 minutos
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E 1042E 1042
E 1042 C1E 1042 C1
E 1042 C2E 1042 C2

ELECTROSIERRA RECARGABLEELECTROSIERRA RECARGABLE

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

E 1042E 1042

E 1042 C2E 1042 C2E 1042 C1E 1042 C1

CC 1042CC 1042

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

CC 1042 C2CC 1042 C2CC 1042 C1CC 1042 C1

36V

42V

4,2A500mm - 20”

2,8kg - 6,17lb

n0=1300r/min

188W

2A16mm - 0,62”
ESPACIO DE DIENTES

CARGA:
60 minutos

CARGA:
120 minutos

500mm - 20”

355mm - 14”

36V

42V

20A

12,5m/s

n0=6600/min

4kg - 8,82lb

4A

800W

LARGO BARRA

VELOCIDAD DE LA CADENA

LONGITUD DE CORTE

CORTACERCO RECARGABLECORTACERCO RECARGABLECC 1042CC 1042
CC 1042 C1CC 1042 C1
CC 1042 C2CC 1042 C2

C 1042C 1042
C 1042 C1C 1042 C1
C 1042 C2C 1042 C2

CORTADORA DE CÉSPED RECARGABLECORTADORA DE CÉSPED RECARGABLE CORTADORA DE CÉSPED RECARGABLECORTADORA DE CÉSPED RECARGABLEC 1084C 1084
C 1084 C2C 1084 C2
C 1084 C4C 1084 C4

45L

36V

42V

20A

360mm - 14,17”

n0=3500r/min

12,2kg - 26,9lb

800W

4A

280 - 850mm - 11 - 33”
5 posiciones
AJUSTE DE ALTURA
140mm - 5,51”
Ø RUEDAS (delantera)
180mm - 7”
Ø RUEDAS (trasera)

CARGA:
120 minutos

CARGA:
120 minutos

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.” “ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

55L

72V

84V

20A

510mm - 20”

n0=2800r/min

26,5kg - 58,42lb

1200W

28 - 850mm - 8” - 33”
7 posiciones

4A

AJUSTE DE ALTURA

C 1084C 1084 C 1084 C4C 1084 C4C 1084 C2C 1084 C2C 1042C 1042 C 1042 C2C 1042 C2C 1042 C1C 1042 C1

LÍNEA RECARGABLE 42V

10

LÍNEA RECARGABLE 42V
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E 1042E 1042
E 1042 C1E 1042 C1
E 1042 C2E 1042 C2

ELECTROSIERRA RECARGABLEELECTROSIERRA RECARGABLE

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

E 1042E 1042

E 1042 C2E 1042 C2E 1042 C1E 1042 C1

CC 1042CC 1042

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

CC 1042 C2CC 1042 C2CC 1042 C1CC 1042 C1

36V

42V

4,2A500mm - 20”

2,8kg - 6,17lb

n0=1300r/min

188W

2A16mm - 0,62”
ESPACIO DE DIENTES

CARGA:
60 minutos

CARGA:
120 minutos

500mm - 20”

355mm - 14”

36V

42V

20A

12,5m/s

n0=6600/min

4kg - 8,82lb

4A

800W

LARGO BARRA

VELOCIDAD DE LA CADENA

LONGITUD DE CORTE

CORTACERCO RECARGABLECORTACERCO RECARGABLECC 1042CC 1042
CC 1042 C1CC 1042 C1
CC 1042 C2CC 1042 C2

C 1042C 1042
C 1042 C1C 1042 C1
C 1042 C2C 1042 C2

CORTADORA DE CÉSPED RECARGABLECORTADORA DE CÉSPED RECARGABLE CORTADORA DE CÉSPED RECARGABLECORTADORA DE CÉSPED RECARGABLEC 1084C 1084
C 1084 C2C 1084 C2
C 1084 C4C 1084 C4

45L

36V

42V

20A

360mm - 14,17”

n0=3500r/min

12,2kg - 26,9lb

800W

4A

280 - 850mm - 11 - 33”
5 posiciones
AJUSTE DE ALTURA
140mm - 5,51”
Ø RUEDAS (delantera)
180mm - 7”
Ø RUEDAS (trasera)

CARGA:
120 minutos

CARGA:
120 minutos

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.” “ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

55L

72V

84V

20A

510mm - 20”

n0=2800r/min

26,5kg - 58,42lb

1200W

28 - 850mm - 8” - 33”
7 posiciones

4A

AJUSTE DE ALTURA

C 1084C 1084 C 1084 C4C 1084 C4C 1084 C2C 1084 C2C 1042C 1042 C 1042 C2C 1042 C2C 1042 C1C 1042 C1

LÍNEA RECARGABLE 42V

11

LÍNEA RECARGABLE 42V
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BE 310/2BE 310/2 BORDEADORA ELÉCTRICABORDEADORA ELÉCTRICA

BE 613/3/220BE 613/3/220
BE 613/3/120BE 613/3/120

BORDEADORA ELÉCTRICABORDEADORA ELÉCTRICA

BE 510BE 510 BORDEADORA ELÉCTRICABORDEADORA ELÉCTRICA

BD 715BD 715 BORDEADORA ELÉCTRICABORDEADORA ELÉCTRICA

DO

BLE TANZA

2
50m m  - 

10
” 1,7kg - 3,7lb

350W

n0= 11000/min

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

1,2mm - 3/64”
DIÁMETRO DE NYLON

2 X 4m - 2 x 13ft
CAPACIDAD DE NYLON

220V =250mm - 10”
CAP. CORTE CON NYLON

120V =230mm - 9”
CAP. CORTE CON NYLON

DO

BLE TANZA

2
50m m  - 

10
”

1,9kg - 4,1lb

450W

n0= 11000/min

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

1,5mm - 1/16”
DIÁMETRO DE NYLON

2 X 4m - 2 x 13ft
CAPACIDAD DE NYLON

250mm - 10”
CAP. CORTE CON NYLON

DO

BLE TANZA

3
20m m  - 

13
”

2,85kg - 6,28lb

700W

n0= 11000/min

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

1,5mm - 1/16”
DIÁMETRO DE NYLON

2 X 4m - 2 x 13ft
CAPACIDAD DE NYLON

320mm - 13”
CAP. CORTE CON NYLON

DO

BLE TANZA

3
80m m  - 

15
”

5,5kg - 12,12lb

1000W

n0= 7500/min

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

2,0mm - 5/64”
DIÁMETRO DE NYLON

2 X 3m - 6,56 x 9,84ft
CAPACIDAD DE NYLON

380mm - 15”
CAP. CORTE CON NYLON

CUERPO EXTENSIBLE

AJUSTE DE ÁNGULO DE CABEZAL

EMPUÑADURA REGULABLE 180°

CORTE VERTICAL

IN
C LU Y E    A R NES 

TURBOSOPLADOR RECARGABLETURBOSOPLADOR RECARGABLESOPLADOR RECARGABLESOPLADOR RECARGABLE BAT 1042-4BAT 1042-4
BAT 1042-2BAT 1042-2

BATERÍABATERÍA

CHA 1042CHA 1042 CARGADORCARGADOR

T 1042T 1042
T 1042 C1T 1042 C1
T 1042 C2T 1042 C2

SA 1042SA 1042
SA 1042 C1SA 1042 C1
SA 1042 C2SA 1042 C2

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

T 1042T 1042

BAT 1042-4

42V

2A

0,71kg - 1,54lb

36V

10W

50-60Hz

100-240V

SALIDASALIDA

ENTRADAENTRADA

BAT 1042-2

BAT 1042-2

42V

36V 2A

BAT 1042-4
4A

LITIO ION

CARGA:
60 minutos

CARGA:
120 minutos

0,84kg - 1,85lb

1,26kg - 2,78lb

T 1042 C2T 1042 C2

T 1042 C1T 1042 C1

SA 1042 C2SA 1042 C2

SA 1042 C1SA 1042 C1SA 1042SA 1042

n0=13500/rpm

n0=9500/rpm

3,9kg - 8,6lb

ALTA

BAJA

165mph

223m3/h
VELOCIDAD DE AIRE

VOLUMEN DE AIRE

36V

42V

20A

4A550W

45L n0=17500/min

n0=9000/min
ALTA

BAJA

BAJA65mph
ALTA115mph

BAJA430m³/hs
ALTA800m³/hs

MÁX VELOCIDAD DE AIRE

MÁX VOLUMEN DE AIRE

4A

LARGO DE TUBO

36V

42V

20A

2,3kg - 5lb
800W

500mm

CARGA:
120 minutos

CARGA:
120 minutos

LÍNEA RECARGABLE 42V JARDINERÍA ELECTRICA
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BE 310/2BE 310/2 BORDEADORA ELÉCTRICABORDEADORA ELÉCTRICA

BE 613/3/220BE 613/3/220
BE 613/3/120BE 613/3/120

BORDEADORA ELÉCTRICABORDEADORA ELÉCTRICA

BE 510BE 510 BORDEADORA ELÉCTRICABORDEADORA ELÉCTRICA

BD 715BD 715 BORDEADORA ELÉCTRICABORDEADORA ELÉCTRICA
DO

BLE TANZA

2
50m m  - 

10
” 1,7kg - 3,7lb

350W

n0= 11000/min

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

1,2mm - 3/64”
DIÁMETRO DE NYLON

2 X 4m - 2 x 13ft
CAPACIDAD DE NYLON

220V =250mm - 10”
CAP. CORTE CON NYLON

120V =230mm - 9”
CAP. CORTE CON NYLON

DO

BLE TANZA

2
50m m  - 

10
”

1,9kg - 4,1lb

450W

n0= 11000/min

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

1,5mm - 1/16”
DIÁMETRO DE NYLON

2 X 4m - 2 x 13ft
CAPACIDAD DE NYLON

250mm - 10”
CAP. CORTE CON NYLON

DO

BLE TANZA

3
20m m  - 

13
”

2,85kg - 6,28lb

700W

n0= 11000/min

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

1,5mm - 1/16”
DIÁMETRO DE NYLON

2 X 4m - 2 x 13ft
CAPACIDAD DE NYLON

320mm - 13”
CAP. CORTE CON NYLON

DO

BLE TANZA

3
80m m  - 

15
”

5,5kg - 12,12lb

1000W

n0= 7500/min

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

2,0mm - 5/64”
DIÁMETRO DE NYLON

2 X 3m - 6,56 x 9,84ft
CAPACIDAD DE NYLON

380mm - 15”
CAP. CORTE CON NYLON

CUERPO EXTENSIBLE

AJUSTE DE ÁNGULO DE CABEZAL

EMPUÑADURA REGULABLE 180°

CORTE VERTICAL

IN
C LU Y E    A R NES 

TURBOSOPLADOR RECARGABLETURBOSOPLADOR RECARGABLESOPLADOR RECARGABLESOPLADOR RECARGABLE BAT 1042-4BAT 1042-4
BAT 1042-2BAT 1042-2

BATERÍABATERÍA

CHA 1042CHA 1042 CARGADORCARGADOR

T 1042T 1042
T 1042 C1T 1042 C1
T 1042 C2T 1042 C2

SA 1042SA 1042
SA 1042 C1SA 1042 C1
SA 1042 C2SA 1042 C2

“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”“ARME SU KIT COMO USTED MAS QUIERA.”

T 1042T 1042

BAT 1042-4

42V

2A

0,71kg - 1,54lb

36V

10W

50-60Hz

100-240V

SALIDASALIDA

ENTRADAENTRADA

BAT 1042-2

BAT 1042-2

42V

36V 2A

BAT 1042-4
4A

LITIO ION

CARGA:
60 minutos

CARGA:
120 minutos

0,84kg - 1,85lb

1,26kg - 2,78lb

T 1042 C2T 1042 C2

T 1042 C1T 1042 C1

SA 1042 C2SA 1042 C2

SA 1042 C1SA 1042 C1SA 1042SA 1042

n0=13500/rpm

n0=9500/rpm

3,9kg - 8,6lb

ALTA

BAJA

165mph

223m3/h
VELOCIDAD DE AIRE

VOLUMEN DE AIRE

36V

42V

20A

4A550W

45L n0=17500/min

n0=9000/min
ALTA

BAJA

BAJA65mph
ALTA115mph

BAJA430m³/hs
ALTA800m³/hs

MÁX VELOCIDAD DE AIRE

MÁX VOLUMEN DE AIRE

4A

LARGO DE TUBO

36V

42V

20A

2,3kg - 5lb
800W

500mm

CARGA:
120 minutos

CARGA:
120 minutos

LÍNEA RECARGABLE 42V JARDINERÍA ELECTRICA
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CORTACERCO ELÉCTRICOCORTACERCO ELÉCTRICO

SA 550/2/220SA 550/2/220
SA 550/2/120SA 550/2/120

SOPLOASPIRADOR ELÉCTRICOSOPLOASPIRADOR ELÉCTRICO

EL 616/2EL 616/2 ELECTROSIERRAELECTROSIERRA

TRE 744/220TRE 744/220
TRE 744/120TRE 744/120

TRITURADORA ELÉCTRICATRITURADORA ELÉCTRICA

3,1kg - 6,8lb

600W

n0= 1600/min

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

560mm - 22”
LARGO DE CUCHILLA

CC 622/220CC 622/220
CC 622/120CC 622/120

LARGO DE BARRA
405mm - 16”

1800W

220V ~ 50-60Hz

n0= 13,5m/s

5,22kg - 11,5lb

405mm - 16”
LARGO DE BARRA

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

3000W

n0 = 14000/min

3kg - 7lb

270km/h

14CBM
MÁX VOLUMEN DE AIRE

MÁX VELOCIDAD DE AIRE

45L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

13,5kg - 29,76lb

1800W

2500W

n0= 4500/min

44mm - 1 3/4"
DIÁMETRO MÁX ADMITIDO

220V

120V

125kg/h
CAPACIDAD DE TRABAJO

TRITURA LOS DESECHOS
DE JARDÍN EN TROZOS
PEQUEÑOS DE ACUERDO
A SUS NECESIDADES

PERMITE ECHAR DE FORMA 
SEGURA HOJAS Y RAMAS 
PEQUEÑAS EN LA TOLVA 
USANDO EL APISONADOR

PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECARGA

FÁCIL ACCESO PARA
QUITAR LOS RESIDUOS

SE PUEDE ABRIR 
Y LIMPIAR FÁCILMENTE 
DESPUÉS DE USAR

DIÁMETRO MÁXIMO 
DE TRITURADO:
4.5CM (1.75 PULG.)

LARGO DE CU
CHILLAS560mm - 22”

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

ECO

CP 533/220CP 533/220
CP 533/120CP 533/120

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICACORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICACORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICACORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICACP 636/220CP 636/220
CP 636/120CP 636/120

CP 640/220CP 640/220
CP 640/120CP 640/120

330mm - 13"

5 posiciones
POSICIONES DE ALTURA

35L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

20 a 60mm - 3/4 a 2 9/16”
RANGO DE ALTURA

10,5kg - 23,14lb

1300W

220V ~ 50 - 60Hz

120V ~ 60Hz

n0= 3600/min

360mm - 14"

5 posiciones
POSICIONES DE ALTURA

45L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

20 a 70mm - 3/4 a 2 3/4”
RANGO DE ALTURA

13,2kg - 29,01lb

1600W

220V ~ 50 - 60Hz

120V ~ 60Hz

n0= 3500/min

400mm - 15"

5 posiciones
POSICIONES DE ALTURA

50L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

20 a 70mm - 3/4 a 2 3/4”
RANGO DE ALTURA

14,5kg - 31,9lb

1900W

220V ~ 50 - 60Hz

120V ~ 60Hz

n0= 3700/min

REGULADOR
DE ALTURA

5 posiciones

REGULADOR
DE ALTURA

5 posiciones

REGULADOR
DE ALTURA

5 posiciones

14

JARDINERÍA ELECTRICA JARDINERÍA ELECTRICA
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CORTACERCO ELÉCTRICOCORTACERCO ELÉCTRICO

SA 550/2/220SA 550/2/220
SA 550/2/120SA 550/2/120

SOPLOASPIRADOR ELÉCTRICOSOPLOASPIRADOR ELÉCTRICO

EL 616/2EL 616/2 ELECTROSIERRAELECTROSIERRA

TRE 744/220TRE 744/220
TRE 744/120TRE 744/120

TRITURADORA ELÉCTRICATRITURADORA ELÉCTRICA

3,1kg - 6,8lb

600W

n0= 1600/min

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

560mm - 22”
LARGO DE CUCHILLA

CC 622/220CC 622/220
CC 622/120CC 622/120

LARGO DE BARRA
405mm - 16”

1800W

220V ~ 50-60Hz

n0= 13,5m/s

5,22kg - 11,5lb

405mm - 16”
LARGO DE BARRA

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

3000W

n0 = 14000/min

3kg - 7lb

270km/h

14CBM
MÁX VOLUMEN DE AIRE

MÁX VELOCIDAD DE AIRE

45L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

13,5kg - 29,76lb

1800W

2500W

n0= 4500/min

44mm - 1 3/4"
DIÁMETRO MÁX ADMITIDO

220V

120V

125kg/h
CAPACIDAD DE TRABAJO

TRITURA LOS DESECHOS
DE JARDÍN EN TROZOS
PEQUEÑOS DE ACUERDO
A SUS NECESIDADES

PERMITE ECHAR DE FORMA 
SEGURA HOJAS Y RAMAS 
PEQUEÑAS EN LA TOLVA 
USANDO EL APISONADOR

PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECARGA

FÁCIL ACCESO PARA
QUITAR LOS RESIDUOS

SE PUEDE ABRIR 
Y LIMPIAR FÁCILMENTE 
DESPUÉS DE USAR

DIÁMETRO MÁXIMO 
DE TRITURADO:
4.5CM (1.75 PULG.)

LARGO DE CU
CHILLAS560mm - 22”

120V ~ 60Hz
220V ~ 50-60Hz

ECO

CP 533/220CP 533/220
CP 533/120CP 533/120

CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICACORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICACORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICACORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICACP 636/220CP 636/220
CP 636/120CP 636/120

CP 640/220CP 640/220
CP 640/120CP 640/120

330mm - 13"

5 posiciones
POSICIONES DE ALTURA

35L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

20 a 60mm - 3/4 a 2 9/16”
RANGO DE ALTURA

10,5kg - 23,14lb

1300W

220V ~ 50 - 60Hz

120V ~ 60Hz

n0= 3600/min

360mm - 14"

5 posiciones
POSICIONES DE ALTURA

45L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

20 a 70mm - 3/4 a 2 3/4”
RANGO DE ALTURA

13,2kg - 29,01lb

1600W

220V ~ 50 - 60Hz

120V ~ 60Hz

n0= 3500/min

400mm - 15"

5 posiciones
POSICIONES DE ALTURA

50L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

20 a 70mm - 3/4 a 2 3/4”
RANGO DE ALTURA

14,5kg - 31,9lb

1900W

220V ~ 50 - 60Hz

120V ~ 60Hz

n0= 3700/min

REGULADOR
DE ALTURA

5 posiciones

REGULADOR
DE ALTURA

5 posiciones

REGULADOR
DE ALTURA

5 posiciones

15
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CATALOGO - F&G y F&G PRO.indd   15CATALOGO - F&G y F&G PRO.indd   15 14/4/2021   11:03:5614/4/2021   11:03:56



CP 516RB/1CP 516RB/1 CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA

REGULADOR
DE ALTURA

6 posiciones

13EN
RECOLECTA
PICA
DESCARGA TRASERA

TRASERA
DESCARGA

40L
BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA

22kg - 48,5lb

407mm - 16”
LARGO DE CUCHILLA

153mm - 6” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (delantera)

180mm - 7” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (trasera)

6 POS.MONOCOMANDO
TIPO DE REG. DE ALTURA

3,5HP

CP 821R/1CP 821R/1 CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA

LATERAL
DESCARGA

28kg - 61lb

508mm - 20”
LARGO DE CUCHILLA

180mm - 7”
Ø RUEDAS (delantera)

180mm - 7”
Ø RUEDAS (trasera)

5 POS.INDIVIDUALES
TIPO DE REG. DE ALTURA

5HP

REGULADOR
DE ALTURA

5 posiciones

DESG 743/1DESG 743/1 DESG 752/1DESG 752/1
DESMALEZADORA A GASOLINADESMALEZADORA A GASOLINA

DESG 852DESG 852

DESG 752/1 4-1DESG 752/1 4-1 DESMALEZADORA A GASOLINA 4 EN 1DESMALEZADORA A GASOLINA 4 EN 1

DESMALEZADORA A GASOLINADESMALEZADORA A GASOLINA

7,5kg - 16,53lb

EJE RECTO

1,5kW - 2HP

52cc

460mm - 18”
CAP. CORTE CON NYLON

2,4mm
DIÁMETRO DE NYLON

255mm - 10”
CAP. CORTE CON HOJA

DO

BLE TANZA

4
60mm  - 

18
”

7,3kg - 16lb

EJE RECTO

1,5kW - 2HP

43cc

7,5kg - 16,53lb

52cc

460mm - 18”
CAP. CORTE CON NYLON

2,4mm
DIÁMETRO DE NYLON

255mm - 10”
CAP. CORTE CON HOJA

DO

BLE TANZA

4
60mm  - 

18
”DO

BLE TANZA

4
60mm  - 

18
”

BORDEADORA

DESMALEZADORA

CORTACERCOS

SIERRA A CADENA

8,5kg - 18,70lb

EJE RECTO

405mm - 17”
CORTACERCO

250mm - 10”
SIERRA DE CADENA

1,5kW - 2HP

52cc

460mm - 18”
CAP. CORTE CON NYLON

255mm - 10”
CAP. CORTE CON HOJA

DESG 743/1DESG 743/1
DESG 752/1DESG 752/1

JARDINERÍA A EXPLOSIÓNJARDINERÍA A EXPLOSIÓN
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CP 516RB/1CP 516RB/1 CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA

REGULADOR
DE ALTURA

6 posiciones

13EN
RECOLECTA
PICA
DESCARGA TRASERA

TRASERA
DESCARGA

40L
BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA

22kg - 48,5lb

407mm - 16”
LARGO DE CUCHILLA

153mm - 6” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (delantera)

180mm - 7” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (trasera)

6 POS.MONOCOMANDO
TIPO DE REG. DE ALTURA

3,5HP

CP 821R/1CP 821R/1 CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA

LATERAL
DESCARGA

28kg - 61lb

508mm - 20”
LARGO DE CUCHILLA

180mm - 7”
Ø RUEDAS (delantera)

180mm - 7”
Ø RUEDAS (trasera)

5 POS.INDIVIDUALES
TIPO DE REG. DE ALTURA

5HP

REGULADOR
DE ALTURA

5 posiciones

DESG 743/1DESG 743/1 DESG 752/1DESG 752/1
DESMALEZADORA A GASOLINADESMALEZADORA A GASOLINA

DESG 852DESG 852

DESG 752/1 4-1DESG 752/1 4-1 DESMALEZADORA A GASOLINA 4 EN 1DESMALEZADORA A GASOLINA 4 EN 1

DESMALEZADORA A GASOLINADESMALEZADORA A GASOLINA

7,5kg - 16,53lb

EJE RECTO

1,5kW - 2HP

52cc

460mm - 18”
CAP. CORTE CON NYLON

2,4mm
DIÁMETRO DE NYLON

255mm - 10”
CAP. CORTE CON HOJA

DO

BLE TANZA

4
60mm  - 

18
”

7,3kg - 16lb

EJE RECTO

1,5kW - 2HP

43cc

7,5kg - 16,53lb

52cc

460mm - 18”
CAP. CORTE CON NYLON

2,4mm
DIÁMETRO DE NYLON

255mm - 10”
CAP. CORTE CON HOJA

DO

BLE TANZA

4
60mm  - 

18
”DO

BLE TANZA

4
60mm  - 

18
”

BORDEADORA

DESMALEZADORA

CORTACERCOS

SIERRA A CADENA

8,5kg - 18,70lb

EJE RECTO

405mm - 17”
CORTACERCO

250mm - 10”
SIERRA DE CADENA

1,5kW - 2HP

52cc

460mm - 18”
CAP. CORTE CON NYLON

255mm - 10”
CAP. CORTE CON HOJA

DESG 743/1DESG 743/1
DESG 752/1DESG 752/1

JARDINERÍA A EXPLOSIÓNJARDINERÍA A EXPLOSIÓN

17

CATALOGO - F&G y F&G PRO.indd   17CATALOGO - F&G y F&G PRO.indd   17 14/4/2021   11:04:0614/4/2021   11:04:06



CP 1121RBA/1CP 1121RBA/1 CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA

REGULADOR
DE ALTURA

7 posiciones

LATERAL Y TRASERA
DESCARGA

75L
BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA

41kg - 90,4lb

533mm - 21”
LARGO DE CUCHILLA

203mm - 8”
Ø RUEDAS (delantera)

280mm - 11”
Ø RUEDAS (trasera)

7 POS.MONOCOMANDO
TIPO DE REG. DE ALTURA

6HP

14EN

RECOLECTA
PICA
DESCARGA LATERAL
DESCARGA TRASERA

A U T O P R O P U L S A D A

1,02m/seg

CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACP 1020RB-5/1CP 1020RB-5/1 CP 1020RBA-5/1CP 1020RBA-5/1

LATERAL Y TRASERA
DESCARGA

36,5kg - 80,4lb

508mm - 20”
LARGO DE CUCHILLA

180mm - 7” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (delantera)

254mm - 10” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (trasera)

7 POS. MONOCROMANDO
TIPO DE REG. DE ALTURA

5HP

60L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

REGULADOR
DE ALTURA

7 posiciones

TRASERA
DESCARGA

38kg - 83,78lb

508mm - 20”
LARGO DE CUCHILLA

180mm - 7” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (delantera)

203mm - 8” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (trasera)

7 POS. MONOCROMANDO
TIPO DE REG. DE ALTURA

5HP

60L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

REGULADOR
DE ALTURA

7 posiciones

14EN

RECOLECTA
PICA
DESCARGA LATERAL
DESCARGA TRASERA 13EN

RECOLECTA
PICA
DESCARGA TRASERA

A U T O P R O P U L S A D A

1,02m/seg

JARDINERÍA A EXPLOSIÓNJARDINERÍA A EXPLOSIÓN
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CP 1121RBA/1CP 1121RBA/1 CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA

REGULADOR
DE ALTURA

7 posiciones

LATERAL Y TRASERA
DESCARGA

75L
BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA

41kg - 90,4lb

533mm - 21”
LARGO DE CUCHILLA

203mm - 8”
Ø RUEDAS (delantera)

280mm - 11”
Ø RUEDAS (trasera)

7 POS.MONOCOMANDO
TIPO DE REG. DE ALTURA

6HP

14EN

RECOLECTA
PICA
DESCARGA LATERAL
DESCARGA TRASERA

A U T O P R O P U L S A D A

1,02m/seg

CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACORTADORA DE CÉSPED A GASOLINACP 1020RB-5/1CP 1020RB-5/1 CP 1020RBA-5/1CP 1020RBA-5/1

LATERAL Y TRASERA
DESCARGA

36,5kg - 80,4lb

508mm - 20”
LARGO DE CUCHILLA

180mm - 7” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (delantera)

254mm - 10” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (trasera)

7 POS. MONOCROMANDO
TIPO DE REG. DE ALTURA

5HP

60L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

REGULADOR
DE ALTURA

7 posiciones

TRASERA
DESCARGA

38kg - 83,78lb

508mm - 20”
LARGO DE CUCHILLA

180mm - 7” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (delantera)

203mm - 8” C/ RODAM.
Ø RUEDAS (trasera)

7 POS. MONOCROMANDO
TIPO DE REG. DE ALTURA

5HP

60L
CAP. BOLSA RECOLECTORA

REGULADOR
DE ALTURA

7 posiciones

14EN

RECOLECTA
PICA
DESCARGA LATERAL
DESCARGA TRASERA 13EN

RECOLECTA
PICA
DESCARGA TRASERA

A U T O P R O P U L S A D A

1,02m/seg

JARDINERÍA A EXPLOSIÓNJARDINERÍA A EXPLOSIÓN
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2kW - 2,6HP

45cc 52cc

MO 652/20/2MO 652/20/2MO 645/18/2MO 645/18/2

460mm - 18”
LARGO DE BARRA

0,325”
PASO

0,058”
CALIBRE 0,325”

PASO

0,058”
CALIBRE

6,6kg - 14,55lb

MO 645/16/2MO 645/16/2

407mm - 16”
LARGO DE BARRA

72

6,6kg - 14,55lb

508mm - 20”
LARGO DE BARRA

76

6,6kg - 14,55lb

560mm - 22”
LARGO DE BARRA

86

7,3kg - 16,10lb

2,6kW - 3,5HP

62cc

MO 662/22/2MO 662/22/2

MO 652/20/2MO 652/20/2
MO 645/18/2MO 645/18/2
MO 645/16/2MO 645/16/2 MOTOSIERRA A GASOLINAMOTOSIERRA A GASOLINAMOTOSIERRA A GASOLINAMOTOSIERRA A GASOLINA

INCLUYE
DOSIFICADOR

LARGO DE BARRA

305mm - 12”

IN
C LU Y E    A R NE S 

25,4cc

305mm - 12”
LARGO DE BARRA

750W

44

9,5kg - 20,94lb

3/8”
PASO

0,05”
CALIBRE

2,98 a 4,27m
9,77 a 14ft
LARGO DE BARRA

MOTOSIERRA A DISTANCIAMOTOSIERRA A DISTANCIAMOTOSIERRA A GASOLINAMOTOSIERRA A GASOLINAMO 952/8MO 952/8 MDG 952MDG 952

0 
H

s

50
 H

s

10
0 

H
s

15
0 

H
s

20
0 

H
s

25
0 

H
s

30
0 

H
s

HORAS DE PRUEBA DE CALIDAD

MÁXIMA CALIDAD = 300 Hs

DE TRABAJO
200 Hs

0,325”
PASO

0,058”
CALIBRE

203mm - 8”
LARGO DE BARRA

86

2,3kg - 5,07lb

190ml

3400rpm

0,7kW - 0,94HP

25cc

MCP 850/1MCP 850/1 MOTOR A GASOLINAMOTOR A GASOLINA MOTOR A GASOLINAMOTOR A GASOLINA MCP 1070/1MCP 1070/1 MOTOR A GASOLINAMOTOR A GASOLINAMCP 960/1MCP 960/1
140cc

ACEITE
LUBRICACIÓN

1L
CAPACIDAD DE TANQUE

REFRIGERACIÓN

5HP

POR AIRE

173cc

ACEITE
LUBRICACIÓN

1L
CAPACIDAD DE TANQUE

REFRIGERACIÓN

6HP

POR AIRE

200cc

ACEITE
LUBRICACIÓN

1,5L
CAPACIDAD DE TANQUE

REFRIGERACIÓN

7HP

POR AIRE

JARDINERÍA A EXPLOSIÓNJARDINERÍA A EXPLOSIÓN
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2kW - 2,6HP

45cc 52cc

MO 652/20/2MO 652/20/2MO 645/18/2MO 645/18/2

460mm - 18”
LARGO DE BARRA

0,325”
PASO

0,058”
CALIBRE 0,325”

PASO

0,058”
CALIBRE

6,6kg - 14,55lb

MO 645/16/2MO 645/16/2

407mm - 16”
LARGO DE BARRA

72

6,6kg - 14,55lb

508mm - 20”
LARGO DE BARRA

76

6,6kg - 14,55lb

560mm - 22”
LARGO DE BARRA

86

7,3kg - 16,10lb

2,6kW - 3,5HP

62cc

MO 662/22/2MO 662/22/2

MO 652/20/2MO 652/20/2
MO 645/18/2MO 645/18/2
MO 645/16/2MO 645/16/2 MOTOSIERRA A GASOLINAMOTOSIERRA A GASOLINAMOTOSIERRA A GASOLINAMOTOSIERRA A GASOLINA

INCLUYE
DOSIFICADOR

LARGO DE BARRA

305mm - 12”

IN
C LU Y E    A R NE S 

25,4cc

305mm - 12”
LARGO DE BARRA

750W

44

9,5kg - 20,94lb

3/8”
PASO

0,05”
CALIBRE

2,98 a 4,27m
9,77 a 14ft
LARGO DE BARRA

MOTOSIERRA A DISTANCIAMOTOSIERRA A DISTANCIAMOTOSIERRA A GASOLINAMOTOSIERRA A GASOLINAMO 952/8MO 952/8 MDG 952MDG 952

0 
H

s

50
 H

s

10
0 

H
s

15
0 

H
s

20
0 

H
s

25
0 

H
s

30
0 

H
s

HORAS DE PRUEBA DE CALIDAD

MÁXIMA CALIDAD = 300 Hs

DE TRABAJO
200 Hs

0,325”
PASO

0,058”
CALIBRE

203mm - 8”
LARGO DE BARRA

86

2,3kg - 5,07lb

190ml

3400rpm

0,7kW - 0,94HP

25cc

MCP 850/1MCP 850/1 MOTOR A GASOLINAMOTOR A GASOLINA MOTOR A GASOLINAMOTOR A GASOLINA MCP 1070/1MCP 1070/1 MOTOR A GASOLINAMOTOR A GASOLINAMCP 960/1MCP 960/1
140cc

ACEITE
LUBRICACIÓN

1L
CAPACIDAD DE TANQUE

REFRIGERACIÓN

5HP

POR AIRE

173cc

ACEITE
LUBRICACIÓN

1L
CAPACIDAD DE TANQUE

REFRIGERACIÓN

6HP

POR AIRE

200cc

ACEITE
LUBRICACIÓN

1,5L
CAPACIDAD DE TANQUE

REFRIGERACIÓN

7HP

POR AIRE

JARDINERÍA A EXPLOSIÓNJARDINERÍA A EXPLOSIÓN
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PG 843/1PG 843/1 PULVERIZADOR FUMIGADOR A GASOLINA PARA CULTIVOS BAJOSPULVERIZADOR FUMIGADOR A GASOLINA PARA CULTIVOS BAJOS PG 826/1 2LPG 826/1 2L PULVERIZADOR/FUMIGADOR A GASOLINA PARA ÁRBOLES Y ARBUSTOSPULVERIZADOR/FUMIGADOR A GASOLINA PARA ÁRBOLES Y ARBUSTOS

INCLUYE
DOSIFICADOR

INCLUYE
DOSIFICADOR

20L
CAPACIDAD DE TANQUE PARA QUÍMICOS

0,22m3/s
CAUDAL DE AIRE

0 ~ 4kg/min
ROCIADO DE LÍQUIDOS

0 ~ 3kg/min
ROCIADO DE POLVO

0 ~ 12m - 0 ~ 39,37ft

41,5cc

Ideal para fumigaciones
en cultivos bajos.

DISTANCIA DE TRABAJO

25L
CAPACIDAD DE TANQUE PARA QUÍMICOS

0 ~ 25bar - 0 ~ 360PSI
PRESIÓN DE TRABAJO

18mm - 3/4”
DIÁMETRO DE EMBOLO

0 ~ 6L/min

25,4cc

CAUDAL

Ideal para fumigaciones
en árboles y arbustos.

CORTACERCO A GASOLINACORTACERCO A GASOLINACG 721CG 721

INCLUYE
DOSIFICADOR

LARGO DE CU
CHILLAS550mm - 21”

22,5cc

550mm - 21”
LARGO DE CUCHILLA

650ml
CAPACIDAD DE TANQUE

650W 8,5kg - 18,7lb

SOPLOASPIRADOR A GASOLINA 3 EN 1SOPLOASPIRADOR A GASOLINA 3 EN 1

SOPLADOR A GASOLINASOPLADOR A GASOLINA

SG 1033SG 1033 SOPLADOR A GASOLINA MOCHILASOPLADOR A GASOLINA MOCHILA HOY 952HOY 952 HOYADORA A GASOLINAHOYADORA A GASOLINASG 975SG 975

SG 726SG 726

INCLUYE
DOSIFICADOR

INCLUYE
DOSIFICADOR

0,17m³/min - 6CFM
MÁX VOLUMEN DE AIRE

180km/h
MÁX VELOCIDAD DE AIRE

6kg - 13,22lb

25,4cc

0,2m³/min - 7CFM
MÁX VOLUMEN DE AIRE

280km/h
MÁX VELOCIDAD DE AIRE

6kg - 13,22lb

33cc 52cc

800mm - 31,5”
LARGO MÁX DE PERFORACIÓN

250mm - 9,84”
CAP. MÁX DE PERFORACIÓN

17Kg - 37,5lb

1,7Kw - 2,3HP

7500/min

300/min
VEL. MÁX. DEL MOTOR

VEL. MÁX. DE LA BROCA

13EN
SOPLADOR
ASPIRADOR
TRITURADOR

10,6m³/min
MÁX VOLUMEN DE AIRE

62,7m/seg
MÁX VELOCIDAD DE AIRE

35,4cc

750W

450ml

6,5kg - 14,3lb

JARDINERÍA A EXPLOSIÓNJARDINERÍA A EXPLOSIÓN
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PG 843/1PG 843/1 PULVERIZADOR FUMIGADOR A GASOLINA PARA CULTIVOS BAJOSPULVERIZADOR FUMIGADOR A GASOLINA PARA CULTIVOS BAJOS PG 826/1 2LPG 826/1 2L PULVERIZADOR/FUMIGADOR A GASOLINA PARA ÁRBOLES Y ARBUSTOSPULVERIZADOR/FUMIGADOR A GASOLINA PARA ÁRBOLES Y ARBUSTOS

INCLUYE
DOSIFICADOR

INCLUYE
DOSIFICADOR

20L
CAPACIDAD DE TANQUE PARA QUÍMICOS

0,22m3/s
CAUDAL DE AIRE

0 ~ 4kg/min
ROCIADO DE LÍQUIDOS

0 ~ 3kg/min
ROCIADO DE POLVO

0 ~ 12m - 0 ~ 39,37ft

41,5cc

Ideal para fumigaciones
en cultivos bajos.

DISTANCIA DE TRABAJO

25L
CAPACIDAD DE TANQUE PARA QUÍMICOS

0 ~ 25bar - 0 ~ 360PSI
PRESIÓN DE TRABAJO

18mm - 3/4”
DIÁMETRO DE EMBOLO

0 ~ 6L/min

25,4cc

CAUDAL

Ideal para fumigaciones
en árboles y arbustos.

CORTACERCO A GASOLINACORTACERCO A GASOLINACG 721CG 721

INCLUYE
DOSIFICADOR

LARGO DE CU
CHILLAS550mm - 21”

22,5cc

550mm - 21”
LARGO DE CUCHILLA

650ml
CAPACIDAD DE TANQUE

650W 8,5kg - 18,7lb

SOPLOASPIRADOR A GASOLINA 3 EN 1SOPLOASPIRADOR A GASOLINA 3 EN 1

SOPLADOR A GASOLINASOPLADOR A GASOLINA

SG 1033SG 1033 SOPLADOR A GASOLINA MOCHILASOPLADOR A GASOLINA MOCHILA HOY 952HOY 952 HOYADORA A GASOLINAHOYADORA A GASOLINASG 975SG 975

SG 726SG 726

INCLUYE
DOSIFICADOR

INCLUYE
DOSIFICADOR

0,17m³/min - 6CFM
MÁX VOLUMEN DE AIRE

180km/h
MÁX VELOCIDAD DE AIRE

6kg - 13,22lb

25,4cc

0,2m³/min - 7CFM
MÁX VOLUMEN DE AIRE

280km/h
MÁX VELOCIDAD DE AIRE

6kg - 13,22lb

33cc 52cc

800mm - 31,5”
LARGO MÁX DE PERFORACIÓN

250mm - 9,84”
CAP. MÁX DE PERFORACIÓN

17Kg - 37,5lb

1,7Kw - 2,3HP

7500/min

300/min
VEL. MÁX. DEL MOTOR

VEL. MÁX. DE LA BROCA

13EN
SOPLADOR
ASPIRADOR
TRITURADOR

10,6m³/min
MÁX VOLUMEN DE AIRE

62,7m/seg
MÁX VELOCIDAD DE AIRE

35,4cc

750W

450ml

6,5kg - 14,3lb

JARDINERÍA A EXPLOSIÓNJARDINERÍA A EXPLOSIÓN
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H 8150MH 8150M
H 8150M AAH 8150M AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1800W

IPX5

14kg - 30,9lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

6,7L/min

150bar - 2175PSI - 15MPa

10,05L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

H 10170MH 10170M HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

2500W

IPX5

17,8kg - 39,2lb

220V ~ 50-60Hz

7,3L/min

170bar - 2465PSI - 17MPa

10,95L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

H 9150RMH 9150RM
H 9150RM AAH 9150RM AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

2000W

IPX5

18,9kg - 41,7lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

6,7L/min

150bar - 2175PSI - 15MPa

10,05L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

INCLUYE
DISPENSER

DE JABÓN

H 10250 GH 10250 G HIDROLAVADORA A GASOLINAHIDROLAVADORA A GASOLINA
6,5HP

39,5kg - 87,08lb

10,2L/min

210bar - 3045PSI - 21MPa

60°C

INCLUYE
DISPENSER

DE JABÓN

1005 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

1241 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

2550 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

1005 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

H 4100H 4100
H 4100 AAH 4100 AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1400W

IPX5

4,8kg - 10,6lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

5,5L/min

100bar - 1450PSI - 10MPa

8,25L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

H 6130MH 6130M
H 6130M AAH 6130M AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1650W

IPX5

7,7kg - 17lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

6L/min

130bar - 1885PSI - 13MPa

9L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

H 4100MH 4100M
H 4100M AAH 4100M AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1400W

IPX5

4,8kg - 10,6lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

5,5L/min

100bar - 1450PSI - 10MPa

8,25L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

INCLUYE
DISPENSER

DE JABÓN

H 7140RMH 7140RM
H 7140RM AAH 7140RM AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1800W

IPX5

9kg - 19,8lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

6,7L/min

140bar - 2030PSI - 14MPa

10,05L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

INCLUYE
DISPENSER

DE JABÓN
780 UL

UNIDADES DE LIMPIEZA

550 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

550 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

938 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

HIDROLAVADORASHIDROLAVADORAS
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H 8150MH 8150M
H 8150M AAH 8150M AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1800W

IPX5

14kg - 30,9lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

6,7L/min

150bar - 2175PSI - 15MPa

10,05L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

H 10170MH 10170M HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

2500W

IPX5

17,8kg - 39,2lb

220V ~ 50-60Hz

7,3L/min

170bar - 2465PSI - 17MPa

10,95L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

H 9150RMH 9150RM
H 9150RM AAH 9150RM AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

2000W

IPX5

18,9kg - 41,7lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

6,7L/min

150bar - 2175PSI - 15MPa

10,05L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

INCLUYE
DISPENSER

DE JABÓN

H 10250 GH 10250 G HIDROLAVADORA A GASOLINAHIDROLAVADORA A GASOLINA
6,5HP

39,5kg - 87,08lb

10,2L/min

210bar - 3045PSI - 21MPa

60°C

INCLUYE
DISPENSER

DE JABÓN

1005 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

1241 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

2550 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

1005 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

H 4100H 4100
H 4100 AAH 4100 AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1400W

IPX5

4,8kg - 10,6lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

5,5L/min

100bar - 1450PSI - 10MPa

8,25L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

H 6130MH 6130M
H 6130M AAH 6130M AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1650W

IPX5

7,7kg - 17lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

6L/min

130bar - 1885PSI - 13MPa

9L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

H 4100MH 4100M
H 4100M AAH 4100M AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1400W

IPX5

4,8kg - 10,6lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

5,5L/min

100bar - 1450PSI - 10MPa

8,25L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

INCLUYE
DISPENSER

DE JABÓN

H 7140RMH 7140RM
H 7140RM AAH 7140RM AA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1800W

IPX5

9kg - 19,8lb

220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

6,7L/min

140bar - 2030PSI - 14MPa

10,05L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

*Códigos terminados en AA incluye Acople Americano 

INCLUYE
DISPENSER

DE JABÓN
780 UL

UNIDADES DE LIMPIEZA

550 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

550 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

938 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

HIDROLAVADORASHIDROLAVADORAS
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IP23M

46kg - 101lb

196cc

50Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

3,1kW
POTENCIA MÁXIMA

2,8kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3,1kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

15L

8,5hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

6,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

IP23M

28kg - 61lb

100cc

50Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

1,2kW
POTENCIA MÁXIMA

1,0kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

1,5kW
POTENCIA MÁXIMA

1,2kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

6L

13hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

3,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

IP23M

46kg - 101lb

196cc

50Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

NO
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

3,1kW
POTENCIA MÁXIMA

2,8kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3,1kW
POTENCIA CONTINUA

18V 8A

15L

8,5hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

6,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

IP23M

46kg - 101lb

210cc

50Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

3,2kW
POTENCIA MÁXIMA

2,8kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3,1kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

15L

11hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

6,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

IP23M

91kg - 201lb

420cc

50Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

6,8kW
POTENCIA MÁXIMA

6,3kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

7,5kW
POTENCIA MÁXIMA

6,8kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

9hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

MANIJA RETRÁCTIL

GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINA

GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINA

GG 9335/3/50HzGG 9335/3/50HzGG 7680/1/50HzGG 7680/1/50Hz
GG 7680/1/60HzGG 7680/1/60Hz
GG 7680/1/BM/60HzGG 7680/1/BM/60Hz

GG 7335/2/50HzGG 7335/2/50Hz
GG 7335/2/60HzGG 7335/2/60Hz
GG 7335/2/BM/60HzGG 7335/2/BM/60Hz

GG 53100/50GG 53100/50
GG 53300/60GG 53300/60
GG 53300/BV GG 53300/BV 

GG 7150/50HzGG 7150/50Hz
GG 7150/60HzGG 7150/60Hz
GG 7150/BM/60HzGG 7150/BM/60Hz

GG 9335/3/BM/60Hz

H 11000/25H 11000/25
H 11000/26H 11000/26
H 11000/16H 11000/16

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1600W

1600W

IPX4

23kg - 50lb

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

10L/min

80bar - 1160PSI - 8MPa

40°C

H 12000/25H 12000/25
H 12000/26H 12000/26
H 12000/16H 12000/16

2800W

IPX4

50kg - 110lb

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

14L/min

100bar - 1450PSI - 10MPa

40°C

800 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

1400 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

HIDROLAVADORAS GENERADORES

26

CATALOGO - F&G y F&G PRO.indd   26CATALOGO - F&G y F&G PRO.indd   26 14/4/2021   11:05:0914/4/2021   11:05:09



IP23M

46kg - 101lb

196cc

50Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

3,1kW
POTENCIA MÁXIMA

2,8kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3,1kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

15L

8,5hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

6,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

IP23M

28kg - 61lb

100cc

50Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

1,2kW
POTENCIA MÁXIMA

1,0kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

1,5kW
POTENCIA MÁXIMA

1,2kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

6L

13hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

3,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

IP23M

46kg - 101lb

196cc

50Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

NO
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

3,1kW
POTENCIA MÁXIMA

2,8kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3,1kW
POTENCIA CONTINUA

18V 8A

15L

8,5hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

6,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

IP23M

46kg - 101lb

210cc

50Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

3,2kW
POTENCIA MÁXIMA

2,8kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3,1kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

15L

11hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

6,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

IP23M

91kg - 201lb

420cc

50Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

6,8kW
POTENCIA MÁXIMA

6,3kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

7,5kW
POTENCIA MÁXIMA

6,8kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

9hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

MANIJA RETRÁCTIL

GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINA

GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINA

GG 9335/3/50HzGG 9335/3/50HzGG 7680/1/50HzGG 7680/1/50Hz
GG 7680/1/60HzGG 7680/1/60Hz
GG 7680/1/BM/60HzGG 7680/1/BM/60Hz

GG 7335/2/50HzGG 7335/2/50Hz
GG 7335/2/60HzGG 7335/2/60Hz
GG 7335/2/BM/60HzGG 7335/2/BM/60Hz

GG 53100/50GG 53100/50
GG 53300/60GG 53300/60
GG 53300/BV GG 53300/BV 

GG 7150/50HzGG 7150/50Hz
GG 7150/60HzGG 7150/60Hz
GG 7150/BM/60HzGG 7150/BM/60Hz

GG 9335/3/BM/60Hz

H 11000/25H 11000/25
H 11000/26H 11000/26
H 11000/16H 11000/16

HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA HIDROLAVADORA ELÉCTRICAHIDROLAVADORA ELÉCTRICA

1600W

1600W

IPX4

23kg - 50lb

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

10L/min

80bar - 1160PSI - 8MPa

40°C

H 12000/25H 12000/25
H 12000/26H 12000/26
H 12000/16H 12000/16

2800W

IPX4

50kg - 110lb

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

14L/min

100bar - 1450PSI - 10MPa

40°C

800 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

1400 UL
UNIDADES DE LIMPIEZA

HIDROLAVADORAS GENERADORES
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15L

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINA

IP23M

20kg - 44,09lb

98cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

2,0kW
POTENCIA MÁXIMA

1,6kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

12V 8A

6L

8hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

3,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

28kg - 60,87lb

210cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3,0kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 1500/min

12V 10A

17L

14hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

7HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

74kg - 163,14lb

420cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

7,0kW
POTENCIA MÁXIMA

6,5kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

12V 8A

25L

9,5hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

GI 102000/220/50GI 102000/220/50
GI 102000/220/60
GI 102000/120/60

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10300/220/50GI 10300/220/50
GI 10300/220/60
GI 10300/120/60

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10700E/220/50GI 10700E/220/50
GI 10700E/220/60
GI 10700E/120/60

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

MANIJA RETRÁCTIL MANIJA RETRÁCTIL

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINA

IP23M

20kg - 44,09lb

98cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

2,0kW
POTENCIA MÁXIMA

1,6kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

12V 8A

6L

8hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

3,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

28kg - 60,87lb

210cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3,0kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 1500/min

12V 10A

17L

14hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

7HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

74kg - 163,14lb

420cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

7,0kW
POTENCIA MÁXIMA

6,5kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

12V 8A

25L

9,5hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

GI 102000/220/50GI 102000/220/50
GI 102000/220/60
GI 102000/120/60

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10300/220/50GI 10300/220/50
GI 10300/220/60
GI 10300/120/60

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10700E/220/50GI 10700E/220/50
GI 10700E/220/60
GI 10700E/120/60

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

MANIJA RETRÁCTIL MANIJA RETRÁCTIL

GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINA GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGG 10750E T/380/50HzGG 10750E T/380/50Hz
GG 10750E T/380/60Hz
GG 10750E T/220/50Hz
GG 10750E T/220/60Hz

GG 10960E/50GG 10960E/50
GG 10960E/BM/60

IP23M

93kg - 205lb

420cc

50Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

6,8kW
POTENCIA MÁXIMA

6,3kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

7,5kW
POTENCIA MÁXIMA

6,8kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

10hs 9hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

IP23M

96,5kg - 213lb

450cc

50Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

8,8kW
POTENCIA MÁXIMA

8kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

9,6kW
POTENCIA MÁXIMA

8,8kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

8hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

MANIJA RETRÁCTIL

MANIJA RETRÁCTIL

GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGG 10750E/1/50HzGG 10750E/1/50Hz
GG 10750E/1/60Hz
GG 10750E/1/BM/60Hz

IP23M

89kg - 196,2lb

420cc

50Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

6,8kW
POTENCIA MÁXIMA

6,3kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

7,5kW
POTENCIA MÁXIMA

6,8kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

9hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

MANIJA RETRÁCTIL

GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGG 10500E/1/50HzGG 10500E/1/50Hz
GG 10500E/1/BM/60Hz

MANIJA RETRÁCTIL

IP23M

65,5kg - 144,4lb

390cc

50Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

4,7kW
POTENCIA MÁXIMA

4,3kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

5kW
POTENCIA MÁXIMA

4,7kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

12hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

11HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

GENERADORESGENERADORES
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15L

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINA

IP23M

20kg - 44,09lb

98cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

2,0kW
POTENCIA MÁXIMA

1,6kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

12V 8A

6L

8hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

3,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

28kg - 60,87lb

210cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3,0kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 1500/min

12V 10A

17L

14hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

7HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

74kg - 163,14lb

420cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

7,0kW
POTENCIA MÁXIMA

6,5kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

12V 8A

25L

9,5hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

GI 102000/220/50GI 102000/220/50
GI 102000/220/60
GI 102000/120/60

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10300/220/50GI 10300/220/50
GI 10300/220/60
GI 10300/120/60

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10700E/220/50GI 10700E/220/50
GI 10700E/220/60
GI 10700E/120/60

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

MANIJA RETRÁCTIL MANIJA RETRÁCTIL

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINA

IP23M

20kg - 44,09lb

98cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

2,0kW
POTENCIA MÁXIMA

1,6kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

12V 8A

6L

8hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

3,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

28kg - 60,87lb

210cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3,0kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 1500/min

12V 10A

17L

14hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

7HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

74kg - 163,14lb

420cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

7,0kW
POTENCIA MÁXIMA

6,5kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

12V 8A

25L

9,5hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

GI 102000/220/50GI 102000/220/50
GI 102000/220/60
GI 102000/120/60

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10300/220/50GI 10300/220/50
GI 10300/220/60
GI 10300/120/60

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10700E/220/50GI 10700E/220/50
GI 10700E/220/60
GI 10700E/120/60

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

MANIJA RETRÁCTIL MANIJA RETRÁCTIL

GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINA GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGG 10750E T/380/50HzGG 10750E T/380/50Hz
GG 10750E T/380/60Hz
GG 10750E T/220/50Hz
GG 10750E T/220/60Hz

GG 10960E/50GG 10960E/50
GG 10960E/BM/60

IP23M

93kg - 205lb

420cc

50Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

6,8kW
POTENCIA MÁXIMA

6,3kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

7,5kW
POTENCIA MÁXIMA

6,8kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

10hs 9hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

IP23M

96,5kg - 213lb

450cc

50Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

8,8kW
POTENCIA MÁXIMA

8kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

9,6kW
POTENCIA MÁXIMA

8,8kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

8hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

MANIJA RETRÁCTIL

MANIJA RETRÁCTIL

GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGG 10750E/1/50HzGG 10750E/1/50Hz
GG 10750E/1/60Hz
GG 10750E/1/BM/60Hz

IP23M

89kg - 196,2lb

420cc

50Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

6,8kW
POTENCIA MÁXIMA

6,3kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

7,5kW
POTENCIA MÁXIMA

6,8kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

9hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

MANIJA RETRÁCTIL

GENERADOR A GASOLINAGENERADOR A GASOLINAGG 10500E/1/50HzGG 10500E/1/50Hz
GG 10500E/1/BM/60Hz

MANIJA RETRÁCTIL

IP23M

65,5kg - 144,4lb

390cc

50Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

60Hz

4,7kW
POTENCIA MÁXIMA

4,3kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/min

5kW
POTENCIA MÁXIMA

4,7kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

12hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

11HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

GENERADORESGENERADORES
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SG 10860E/1/50HzSG 10860E/1/50Hz
SG 10860E/1/60HzSG 10860E/1/60Hz

GENERADOR A GASOLINA SILENCIOSOGENERADOR A GASOLINA SILENCIOSOGGS 10770E/220M/380T/50GGS 10770E/220M/380T/50
GGS 10850E/220M/380T/60GGS 10850E/220M/380T/60
GGS 10850E/120M/220T/60GGS 10850E/120M/220T/60

IP23M

131kg - 288,81lb

460cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

7,7kW
POTENCIA MÁXIMA 50Hz

7kW
POTENCIA NOMINAL 50Hz

n0= 3600/min

8,5kW
POTENCIA MÁXIMA 60Hz

7,7kW
POTENCIA NOMINAL 60Hz

12V 8A

25L

T. TRABAJO CONTINUO (*)17HP
POTENCIA DEL MOTOR

MOTOSOLDADORA Y GENERADOR A GASOLINA

MANIJA RETRÁCTIL

IP23M

8600W

92kg - 202,8lb

420cc

50Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

2,6mm - 5,0mm
3/32 - 13/64”

CAPACIDAD DE ELECTRODO

RANGO DE AMPERAJE

POTENCIA SOLDADORA

60Hz

- 50~250A

6kW
POTENCIA MÁXIMA

5,5kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3000/min

6,6kW
POTENCIA MÁXIMA

6kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

8,5hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

9hs50Hz 8hs60Hz

GENERADOR A DIESELGENERADOR A DIESELGD 8250/50HzGD 8250/50Hz
GD 8250/60Hz
GD 8250/BM/60Hz

GENERADOR A DIESELGENERADOR A DIESELGD 8380/50HzGD 8380/50Hz
GD 8380/60Hz
GD 8380/BM/60Hz

GENERADOR A DIESELGENERADOR A DIESELGD 9650E/50HzGD 9650E/50Hz
GD 9650E/60Hz
GD 9650E/BM/60Hz

IP23M

42kg - 93lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

15L

20hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

211cc

50Hz 60Hz

2,2kW
POTENCIA MÁXIMA

2kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/minn0= 3000/min

2,5kW
POTENCIA MÁXIMA

2,2kW
POTENCIA CONTINUA

12V 10A

3,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

100kg - 220lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

15L

20hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

296cc

50Hz 60Hz

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/minn0= 3000/min

3,8kW
POTENCIA MÁXIMA

3,3kW
POTENCIA CONTINUA

12V 10A

5HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

100kg - 220lb

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

15L

20hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

406cc

50Hz 60Hz

5,5kW
POTENCIA MÁXIMA

5kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/minn0= 3000/min

6,5kW
POTENCIA MÁXIMA

6kW
POTENCIA CONTINUA

12V 10A

8HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 102000/220/50GI 102000/220/50 GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10300/220/50GI 10300/220/50 GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10700E/220/50GI 10700E/220/50 GENERADOR INVERTERGENERADOR INVERTERGIF 1025/25GIF 1025/25
GIF 1025/26
GIF 1025/16

ECO

IP23M

25kg - 55,12lb

3,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

52dB

4hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

n0=3600/min

2,5kW
POTENCIA MÁXIMA

2,0kW
POTENCIA CONTINUA

98cc

4L

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz

120V ~ 60Hz

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

GENERADORESGENERADORES
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SG 10860E/1/50HzSG 10860E/1/50Hz
SG 10860E/1/60HzSG 10860E/1/60Hz

GENERADOR A GASOLINA SILENCIOSOGENERADOR A GASOLINA SILENCIOSOGGS 10770E/220M/380T/50GGS 10770E/220M/380T/50
GGS 10850E/220M/380T/60GGS 10850E/220M/380T/60
GGS 10850E/120M/220T/60GGS 10850E/120M/220T/60

IP23M

131kg - 288,81lb

460cc

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

SI
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE

7,7kW
POTENCIA MÁXIMA 50Hz

7kW
POTENCIA NOMINAL 50Hz

n0= 3600/min

8,5kW
POTENCIA MÁXIMA 60Hz

7,7kW
POTENCIA NOMINAL 60Hz

12V 8A

25L

T. TRABAJO CONTINUO (*)17HP
POTENCIA DEL MOTOR

MOTOSOLDADORA Y GENERADOR A GASOLINA

MANIJA RETRÁCTIL

IP23M

8600W

92kg - 202,8lb

420cc

50Hz

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

2,6mm - 5,0mm
3/32 - 13/64”

CAPACIDAD DE ELECTRODO

RANGO DE AMPERAJE

POTENCIA SOLDADORA

60Hz

- 50~250A

6kW
POTENCIA MÁXIMA

5,5kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3000/min

6,6kW
POTENCIA MÁXIMA

6kW
POTENCIA CONTINUA

12V 8A

25L

8,5hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

15HP
POTENCIA DEL MOTOR

9hs50Hz 8hs60Hz

GENERADOR A DIESELGENERADOR A DIESELGD 8250/50HzGD 8250/50Hz
GD 8250/60Hz
GD 8250/BM/60Hz

GENERADOR A DIESELGENERADOR A DIESELGD 8380/50HzGD 8380/50Hz
GD 8380/60Hz
GD 8380/BM/60Hz

GENERADOR A DIESELGENERADOR A DIESELGD 9650E/50HzGD 9650E/50Hz
GD 9650E/60Hz
GD 9650E/BM/60Hz

IP23M

42kg - 93lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

15L

20hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

211cc

50Hz 60Hz

2,2kW
POTENCIA MÁXIMA

2kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/minn0= 3000/min

2,5kW
POTENCIA MÁXIMA

2,2kW
POTENCIA CONTINUA

12V 10A

3,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

100kg - 220lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

15L

20hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

296cc

50Hz 60Hz

3,3kW
POTENCIA MÁXIMA

3kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/minn0= 3000/min

3,8kW
POTENCIA MÁXIMA

3,3kW
POTENCIA CONTINUA

12V 10A

5HP
POTENCIA DEL MOTOR

IP23M

100kg - 220lb

Eléctrico
SISTEMA DE ARRANQUE

15L

20hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

406cc

50Hz 60Hz

5,5kW
POTENCIA MÁXIMA

5kW
POTENCIA CONTINUA

n0= 3600/minn0= 3000/min

6,5kW
POTENCIA MÁXIMA

6kW
POTENCIA CONTINUA

12V 10A

8HP
POTENCIA DEL MOTOR

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 102000/220/50GI 102000/220/50 GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10300/220/50GI 10300/220/50 GENERADOR INVERTER A GASOLINAGENERADOR INVERTER A GASOLINAGI 10700E/220/50GI 10700E/220/50 GENERADOR INVERTERGENERADOR INVERTERGIF 1025/25GIF 1025/25
GIF 1025/26
GIF 1025/16

ECO

IP23M

25kg - 55,12lb

3,5HP
POTENCIA DEL MOTOR

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

52dB

4hs
T. TRABAJO CONTINUO (*)

n0=3600/min

2,5kW
POTENCIA MÁXIMA

2,0kW
POTENCIA CONTINUA

98cc

4L

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz

120V ~ 60Hz

(*) Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su 
capacidad con un tanque completo de combustible

GENERADORESGENERADORES
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98cc 25m - 82,02ft
ALTURA MÁX.

7m - 22,96ft
SUCCIÓN MÁXIMA

11,5m3/h - 406,11ft3/h

40mm - 1 1/2”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

13kg - 28,6lb

1,4L
CAPACIDAD DE TANQUE

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

n0=4200/min

2,5HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

435g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MG 8015/1MG 8015/1 MOTOBOMBA A GASOLINAMOTOBOMBA A GASOLINA
196cc

30m - 98,4ft
ALTURA MÁX.

8m - 26,2ft
SUCCIÓN MÁXIMA

40m3/h - 1412,6ft3/h

50mm - 2”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

26kg - 57,3lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

n0=3600/min

6,5HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

310g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

3,6L
CAPACIDAD DE TANQUE

MG 8020/3MG 8020/3 MOTOBOMBA A GASOLINAMOTOBOMBA A GASOLINAMOTORES A GASOLINAMOTORES A GASOLINAMGH 95-5/1MGH 95-5/1
MGH 96-5/1MGH 96-5/1
MGH 99-0/1MGH 99-0/1
MGH 911-0/1MGH 911-0/1
MGH 913-0/2MGH 913-0/2
MGH 915-0/3MGH 915-0/3

163cc

MGH 95-5/1

3,6L
CAPACIDAD DE TANQUE

5,5HP

15kg - 33lb

196cc

MGH 96-5/1

REFRIGERACIÓN

6,5HP

POR AIRE

LARGO DE EJE
61,7mm - 2 2/5”

DIÁMETRO DE EJE
19,5mm - 3/4”

270cc

MGH 99-0/1

9HP

25kg - 55,1lb

337cc

MGH 911-0/1

11HP

389cc

MGH 913-0/2

ACEITE
LUBRICACIÓN

13HP

420cc

MGH 915-0/3

7L
CAPACIDAD DE TANQUE

15HP

LARGO DE EJE
88,5mm - 3 1/2”

DIÁMETRO DE EJE
25,4mm - 1”

31kg - 68,3lb

MOTOBOMBAS A GASOLINAMOTORES A GASOLINA
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98cc 25m - 82,02ft
ALTURA MÁX.

7m - 22,96ft
SUCCIÓN MÁXIMA

11,5m3/h - 406,11ft3/h

40mm - 1 1/2”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

13kg - 28,6lb

1,4L
CAPACIDAD DE TANQUE

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

n0=4200/min

2,5HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

435g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MG 8015/1MG 8015/1 MOTOBOMBA A GASOLINAMOTOBOMBA A GASOLINA
196cc

30m - 98,4ft
ALTURA MÁX.

8m - 26,2ft
SUCCIÓN MÁXIMA

40m3/h - 1412,6ft3/h

50mm - 2”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

26kg - 57,3lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

n0=3600/min

6,5HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

310g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

3,6L
CAPACIDAD DE TANQUE

MG 8020/3MG 8020/3 MOTOBOMBA A GASOLINAMOTOBOMBA A GASOLINAMOTORES A GASOLINAMOTORES A GASOLINAMGH 95-5/1MGH 95-5/1
MGH 96-5/1MGH 96-5/1
MGH 99-0/1MGH 99-0/1
MGH 911-0/1MGH 911-0/1
MGH 913-0/2MGH 913-0/2
MGH 915-0/3MGH 915-0/3

163cc

MGH 95-5/1

3,6L
CAPACIDAD DE TANQUE

5,5HP

15kg - 33lb

196cc

MGH 96-5/1

REFRIGERACIÓN

6,5HP

POR AIRE

LARGO DE EJE
61,7mm - 2 2/5”

DIÁMETRO DE EJE
19,5mm - 3/4”

270cc

MGH 99-0/1

9HP

25kg - 55,1lb

337cc

MGH 911-0/1

11HP

389cc

MGH 913-0/2

ACEITE
LUBRICACIÓN

13HP

420cc

MGH 915-0/3

7L
CAPACIDAD DE TANQUE

15HP

LARGO DE EJE
88,5mm - 3 1/2”

DIÁMETRO DE EJE
25,4mm - 1”

31kg - 68,3lb

MOTOBOMBAS A GASOLINAMOTORES A GASOLINA
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BOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HPBOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HP

BOMBA PERIFÉRICA DE 1HPBOMBA PERIFÉRICA DE 1HP BOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HPBOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HP

PF 612/25PF 612/25
PF 612/26PF 612/26
PF 612/16PF 612/16

PF 712/25PF 712/25
PF 712/26PF 712/26
PF 712/16PF 712/16

3,55kg - 7,8lb

0,37kW - 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

18m - 59ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

8m - 26,24ft
SUCCIÓN MÁXIMA

30L/min - 1,0CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

60°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

ALTURA
CAUDAL

ALTURA
CAUDAL

ALTURA
CAUDAL

ALTURA
CAUDAL

4,35kg - 9,6lb

0,37kW - 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

30m - 98,4ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

8m - 26ft
SUCCIÓN MÁXIMA

33L/min - 1,2CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

60°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

BOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HPBOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HP

8,3kg - 18,3lb

0,75kW - 1HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

50m - 164ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

8m - 26ft
SUCCIÓN MÁXIMA

55L/min - 1,94CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

60°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

3,8kg - 8,37lb

0,37kW - 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz
120/220V ~ 60Hz

35m - 114,8ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

9m - 29,5ft
SUCCIÓN MÁXIMA

33L/min - 1,16CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1“
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3300/min
60HZ

n0= 2900/min
50HZ

80°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

40°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

PF 812/25PF 812/25
PF 812/26PF 812/26
PF 812/16PF 812/16

PF 710/25PF 710/25
PF 710/26PF 710/26
PF 710/16PF 710/16
PF 710 BVPF 710 BV PF 812 BVPF 812 BV

MG 802/9MG 802/9 MDT 803/10MDT 803/10

MG 8030/2MG 8030/2
MG 8040/2MG 8040/2
MG 8040/2/13MG 8040/2/13

MOTOBOMBA A GASOLINA DE PRESIÓNMOTOBOMBA A GASOLINA DE PRESIÓN MOTOBOMBA A GASOLINA DE PRESIÓNMOTOBOMBA A GASOLINA DE PRESIÓNMG 802/7MG 802/7

MOTOBOMBA A GASOLINAMOTOBOMBA A GASOLINA

MOTOBOMBA DE PRESIÓN DIESELMOTOBOMBA DE PRESIÓN DIESEL

196cc

30m - 98,42ft
ALTURA MÁX.

8m - 26,2ft
SUCCIÓN MÁXIMA

70m3/h - 2472ft3/h

80mm - 3”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

30kg - 66lb

3,6L
CAPACIDAD DE TANQUE

6,5HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

310g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MG 8030/2MG 8030/2

242cc

26m - 85,3ft
ALTURA MÁX.

7m - 22,96ft
SUCCIÓN MÁXIMA

100m3/h - 3531,46ft3/h

47kg - 103,6lb

7L
CAPACIDAD DE TANQUE

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

n0=3600/min

9HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

313g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MG 8040/2MG 8040/2

389cc

27m - 88,58ft
ALTURA MÁX.

8m - 26,2ft
SUCCIÓN MÁXIMA

120m3/h - 4237,76ft3/h

100mm - 4”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

51kg - 112,4lb

9L
CAPACIDAD DE TANQUE

13HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

313g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MG 8040/2/13MG 8040/2/13

212cc 80m - 262ft
ALTURA MÁX.

7m - 22ft
SUCCIÓN MÁXIMA

18m3/h - 882,8ft3/h

50mm - 2”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

29kg - 64lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

3600rpm

7HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

< = 395g/kw.h
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

3.6L
CAPACIDAD DE TANQUE

PRESIÓN

ALTURA

PRESIÓN

ALTURA

PRESIÓN

ALTURA

270cc 70m - 230ft
ALTURA MÁX.

7m - 22ft
SUCCIÓN MÁXIMA

25m3/h - 882,8ft3/h

50mm - 2”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

34kg - 75lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

3600rpm

9HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

< = 374g/kw.h
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

6L
CAPACIDAD DE TANQUE

425cc 60m - 197ft
ALTURA MÁX.

7m - 22ft
SUCCIÓN MÁXIMA

35m3/h - 1236ft3/h

80mm - 3.14”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

64.5kg - 142lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

n0=3600/min

10HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

< = 210g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

1,65L
CAPACIDAD DE TANQUE
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BOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HPBOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HP

BOMBA PERIFÉRICA DE 1HPBOMBA PERIFÉRICA DE 1HP BOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HPBOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HP

PF 612/25PF 612/25
PF 612/26PF 612/26
PF 612/16PF 612/16

PF 712/25PF 712/25
PF 712/26PF 712/26
PF 712/16PF 712/16

3,55kg - 7,8lb

0,37kW - 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

18m - 59ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

8m - 26,24ft
SUCCIÓN MÁXIMA

30L/min - 1,0CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

60°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

ALTURA
CAUDAL

ALTURA
CAUDAL

ALTURA
CAUDAL

ALTURA
CAUDAL

4,35kg - 9,6lb

0,37kW - 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

30m - 98,4ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

8m - 26ft
SUCCIÓN MÁXIMA

33L/min - 1,2CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

60°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

BOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HPBOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HP

8,3kg - 18,3lb

0,75kW - 1HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

50m - 164ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

8m - 26ft
SUCCIÓN MÁXIMA

55L/min - 1,94CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

60°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

3,8kg - 8,37lb

0,37kW - 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz
120/220V ~ 60Hz

35m - 114,8ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

9m - 29,5ft
SUCCIÓN MÁXIMA

33L/min - 1,16CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1“
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3300/min
60HZ

n0= 2900/min
50HZ

80°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

40°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

PF 812/25PF 812/25
PF 812/26PF 812/26
PF 812/16PF 812/16

PF 710/25PF 710/25
PF 710/26PF 710/26
PF 710/16PF 710/16
PF 710 BVPF 710 BV PF 812 BVPF 812 BV

MG 802/9MG 802/9 MDT 803/10MDT 803/10

MG 8030/2MG 8030/2
MG 8040/2MG 8040/2
MG 8040/2/13MG 8040/2/13

MOTOBOMBA A GASOLINA DE PRESIÓNMOTOBOMBA A GASOLINA DE PRESIÓN MOTOBOMBA A GASOLINA DE PRESIÓNMOTOBOMBA A GASOLINA DE PRESIÓNMG 802/7MG 802/7

MOTOBOMBA A GASOLINAMOTOBOMBA A GASOLINA

MOTOBOMBA DE PRESIÓN DIESELMOTOBOMBA DE PRESIÓN DIESEL

196cc

30m - 98,42ft
ALTURA MÁX.

8m - 26,2ft
SUCCIÓN MÁXIMA

70m3/h - 2472ft3/h

80mm - 3”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

30kg - 66lb

3,6L
CAPACIDAD DE TANQUE

6,5HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

310g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MG 8030/2MG 8030/2

242cc

26m - 85,3ft
ALTURA MÁX.

7m - 22,96ft
SUCCIÓN MÁXIMA

100m3/h - 3531,46ft3/h

47kg - 103,6lb

7L
CAPACIDAD DE TANQUE

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

n0=3600/min

9HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

313g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MG 8040/2MG 8040/2

389cc

27m - 88,58ft
ALTURA MÁX.

8m - 26,2ft
SUCCIÓN MÁXIMA

120m3/h - 4237,76ft3/h

100mm - 4”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

51kg - 112,4lb

9L
CAPACIDAD DE TANQUE

13HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

313g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MG 8040/2/13MG 8040/2/13

212cc 80m - 262ft
ALTURA MÁX.

7m - 22ft
SUCCIÓN MÁXIMA

18m3/h - 882,8ft3/h

50mm - 2”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

29kg - 64lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

3600rpm

7HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

< = 395g/kw.h
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

3.6L
CAPACIDAD DE TANQUE

PRESIÓN

ALTURA

PRESIÓN

ALTURA

PRESIÓN

ALTURA

270cc 70m - 230ft
ALTURA MÁX.

7m - 22ft
SUCCIÓN MÁXIMA

25m3/h - 882,8ft3/h

50mm - 2”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

34kg - 75lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

3600rpm

9HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

< = 374g/kw.h
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

6L
CAPACIDAD DE TANQUE

425cc 60m - 197ft
ALTURA MÁX.

7m - 22ft
SUCCIÓN MÁXIMA

35m3/h - 1236ft3/h

80mm - 3.14”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

64.5kg - 142lb

Manual
SISTEMA DE ARRANQUE

n0=3600/min

10HP
POTENCIA MÁXIMA MOTOR

< = 210g/HP
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

1,65L
CAPACIDAD DE TANQUE
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ELEVADOR DE PRESIÓNELEVADOR DE PRESIÓN

ELEVADOR DE PRESIÓNELEVADOR DE PRESIÓN

ELEVADOR DE PRESIÓNELEVADOR DE PRESIÓN

PC 7000/25PC 7000/25
PC 7000/26PC 7000/26
PC 7000/16PC 7000/16

ESTABILIZADOR AUT. DE PRESIÓN DE AGUAESTABILIZADOR AUT. DE PRESIÓN DE AGUA

EP 818/25
EP 818/26
EP 818/16

3,2kg - 7lb

0,09kW - 1/8HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

6m - 19,5ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

40L/min - 1,4CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

-10°C ~ +110°C 
RANGO DE TEMP. DE FLUIDO

5,3kg - 11,68lb

0,30kW - 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

15,5m - 50,85ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

64L/min - 2,26CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

-10°C ~ +110°C 
RANGO DE TEMP. DE FLUIDO

4,5kg - 9,9lb

0,2kW - 1/4HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

11,50m - 37ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

50L/min - 1,76CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

-10°C ~ +110°C 
RANGO DE TEMP. DE FLUIDO

1,22kg - 2,6lb

220V: 1,1kw
120V: 0,75kw

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Menor a 1,5bar
PRESIÓN DE ARRANQUE
10bar - 145PSI
PRESIÓN MÁXIMA

60°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

IP65

EP 814/25
EP 814/26
EP 814/16

EP 812/25
EP 812/26
EP 812/16

CF 810/25CF 810/25
CF 810/26CF 810/26
CF 810/16CF 810/16
CF 810 BVCF 810 BV

JF 810/25JF 810/25
JF 810/26JF 810/26
JF 810/16JF 810/16
JF 810 BVJF 810 BV

BOMBA CENTRÍFUGA DE 1HPBOMBA CENTRÍFUGA DE 1HP BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2HPBOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2HP

BOMBA JET AUTOCEBANTE DE 1HPBOMBA JET AUTOCEBANTE DE 1HP

CAUDAL

ALTURA

CAUDAL

ALTURA

CAUDAL

ALTURA

CF 812/25CF 812/25
CF 812/26CF 812/26
CF 812/16CF 812/16
CF 812 BVCF 812 BV

13,6kg - 30lb

0,75kW - 1HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz
120/220V ~ 60Hz

29m - 8,8ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

9m - 29,5ft
SUCCIÓN MÁXIMA

110L/min - 3,85CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

80°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

40°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

9kg - 19,8lb

0,37kW - 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz
120/220V ~ 60Hz

16m - 52,5ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

9m - 29,5ft
SUCCIÓN MÁXIMA

70L/min - 2,45CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

80°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

40°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

14kg - 30,9lb

0,75kW - 1HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz
120/220V ~ 60Hz

45m - 147,6ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

9m - 29,5ft
SUCCIÓN MÁXIMA

48L/min - 1,68CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1“
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

80°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

40°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.
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ELEVADOR DE PRESIÓNELEVADOR DE PRESIÓN

ELEVADOR DE PRESIÓNELEVADOR DE PRESIÓN

ELEVADOR DE PRESIÓNELEVADOR DE PRESIÓN

PC 7000/25PC 7000/25
PC 7000/26PC 7000/26
PC 7000/16PC 7000/16

ESTABILIZADOR AUT. DE PRESIÓN DE AGUAESTABILIZADOR AUT. DE PRESIÓN DE AGUA

EP 818/25
EP 818/26
EP 818/16

3,2kg - 7lb

0,09kW - 1/8HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

6m - 19,5ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

40L/min - 1,4CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

-10°C ~ +110°C 
RANGO DE TEMP. DE FLUIDO

5,3kg - 11,68lb

0,30kW - 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

15,5m - 50,85ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

64L/min - 2,26CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

-10°C ~ +110°C 
RANGO DE TEMP. DE FLUIDO

4,5kg - 9,9lb

0,2kW - 1/4HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

11,50m - 37ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

50L/min - 1,76CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

-10°C ~ +110°C 
RANGO DE TEMP. DE FLUIDO

1,22kg - 2,6lb

220V: 1,1kw
120V: 0,75kw

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

Menor a 1,5bar
PRESIÓN DE ARRANQUE
10bar - 145PSI
PRESIÓN MÁXIMA

60°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

IP65

EP 814/25
EP 814/26
EP 814/16

EP 812/25
EP 812/26
EP 812/16

CF 810/25CF 810/25
CF 810/26CF 810/26
CF 810/16CF 810/16
CF 810 BVCF 810 BV

JF 810/25JF 810/25
JF 810/26JF 810/26
JF 810/16JF 810/16
JF 810 BVJF 810 BV

BOMBA CENTRÍFUGA DE 1HPBOMBA CENTRÍFUGA DE 1HP BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2HPBOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2HP

BOMBA JET AUTOCEBANTE DE 1HPBOMBA JET AUTOCEBANTE DE 1HP

CAUDAL

ALTURA

CAUDAL

ALTURA

CAUDAL

ALTURA

CF 812/25CF 812/25
CF 812/26CF 812/26
CF 812/16CF 812/16
CF 812 BVCF 812 BV

13,6kg - 30lb

0,75kW - 1HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz
120/220V ~ 60Hz

29m - 8,8ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

9m - 29,5ft
SUCCIÓN MÁXIMA

110L/min - 3,85CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

80°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

40°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

9kg - 19,8lb

0,37kW - 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz
120/220V ~ 60Hz

16m - 52,5ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

9m - 29,5ft
SUCCIÓN MÁXIMA

70L/min - 2,45CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

80°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

40°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.

14kg - 30,9lb

0,75kW - 1HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz
120/220V ~ 60Hz

45m - 147,6ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

9m - 29,5ft
SUCCIÓN MÁXIMA

48L/min - 1,68CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1“
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60HZ

n0= 2850/min
50HZ

80°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

40°C
TEMPERARURA DE AGUA MÁX.
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CAUDAL
ALTURA

CAUDAL
ALTURA

BA 901BA 901 BOMBA JET AUTOCEBANTEBOMBA JET AUTOCEBANTE BSF 1010/25BSF 1010/25 BOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLEBOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLE

13kg - 28,6lb

0,98kW - 1 1/3HP

220V ~ 50Hz

220V ~ 60Hz

120V ~ 60Hz

120/220V ~ 60Hz

45m - 147,6ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

8m - 26,2ft
SUCCIÓN MÁXIMA

50L/min - 1,76CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

35°C
TEMPERATURA DE AGUA MÁX.

7,8kg - 17,2lb

0,55kW - 3/4HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz
120/220V ~ 60Hz

10m
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

166L/min
CAUDAL MÁXIMO

1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

BSF 1010/26
BSF 1010/16
BSF 1010 BV

PPF 843/25PPF 843/25
PPF 843/26PPF 843/26
PPF 843/16PPF 843/16

PPF 858/25PPF 858/25
PPF 858/26PPF 858/26
PPF 858/16PPF 858/16

PPF 886/25PPF 886/25
PPF 886/26PPF 886/26
PPF 886/16PPF 886/16

PPF 8115/25PPF 8115/25 BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDOBOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO
PPF 8115/26PPF 8115/26
PPF 8115/16PPF 8115/16

*ABS: acronitrile butadiene stirene, plástico de alta resistencia al impacto y rozamiento por abrasión.

CAUDAL

PROFUNDIDAD

ALTURA

BOMBA:
CALIDAD DE LOS MATERIALES

BOBINADO DE ALAMBRE:
CÁMARA DE ACEITE:

SUCCIONADOR:

EJE DEL MOTOR:

SALIDA:
IMPULSOR:

ACERO INOXIDABLE

100% COBRE
HIERRO
BRONCE

ACERO INOXIDABLE

BRONCE
PLÁSTICO ABS*

3/4HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

21 ~ 39m
RANGO DE ALTURA

43m
PROFUNDIDAD MÁXIMA

ø 92 x 90mm
LONGITUD DEL ESTATOR
1 1/4”
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA

2 - 4m3/h
CAUDAL

45# + 304#

6
CANT. DE ETAPAS

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

ø 1,5mm2 x 4
120V

CABLE PLANO DIMENSIÓN

1,5m
CABLE PLANO EXTENSIÓN

ø 1,0mm2 x 4
220V

1HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

28 ~ 52m
RANGO DE ALTURA

58m
PROFUNDIDAD MÁXIMA

ø 92 x 110mm
LONGITUD DEL ESTATOR
1 1/4”
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA

2 - 4m3/h
CAUDAL

45# + 304#

8
CANT. DE ETAPAS

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

ø 2,0mm2 x 4
120V

CABLE PLANO DIMENSIÓN

1,5m
CABLE PLANO EXTENSIÓN

ø 1,5mm2 x 4
220V

1 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

43 ~ 78m
RANGO DE ALTURA

86m
PROFUNDIDAD MÁXIMA

ø 92 x 150mm
LONGITUD DEL ESTATOR
1 1/4”
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA

2 - 4m3/h
CAUDAL

45# + 304#

12
CANT. DE ETAPAS

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

ø 3,0mm2 x 4
120V

CABLE PLANO DIMENSIÓN

1,5m
CABLE PLANO EXTENSIÓN

ø 2,5mm2 x 4
220V

2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

58 ~ 101m
RANGO DE ALTURA

115m
PROFUNDIDAD MÁXIMA

ø 92 x 200mm
LONGITUD DEL ESTATOR
1 1/4”
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA

2 - 4m3/h
CAUDAL

45# + 304#

16
CANT. DE ETAPAS

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

ø 4,0mm2 x 4
120V

CABLE PLANO DIMENSIÓN

1,5m
CABLE PLANO EXTENSIÓN

ø 3,0mm2 x 4
220V

Incluye 1,5m de Cable Incluye 1,5m de Cable Incluye 1,5m de Cable Incluye 1,5m de Cable

ELECTROBOMBASELECTROBOMBAS

38

CATALOGO - F&G y F&G PRO.indd   38CATALOGO - F&G y F&G PRO.indd   38 14/4/2021   11:06:5214/4/2021   11:06:52



CAUDAL
ALTURA

CAUDAL
ALTURA

BA 901BA 901 BOMBA JET AUTOCEBANTEBOMBA JET AUTOCEBANTE BSF 1010/25BSF 1010/25 BOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLEBOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLE

13kg - 28,6lb

0,98kW - 1 1/3HP

220V ~ 50Hz

220V ~ 60Hz

120V ~ 60Hz

120/220V ~ 60Hz

45m - 147,6ft
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

8m - 26,2ft
SUCCIÓN MÁXIMA

50L/min - 1,76CFM
CAUDAL MÁXIMO

1” x 1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

35°C
TEMPERATURA DE AGUA MÁX.

7,8kg - 17,2lb

0,55kW - 3/4HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz
120/220V ~ 60Hz

10m
ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.

166L/min
CAUDAL MÁXIMO

1”
DIÁMETRO ENTRADA/SALIDA

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

40°C
TEMPERATURA AMB. MÁX

BSF 1010/26
BSF 1010/16
BSF 1010 BV

PPF 843/25PPF 843/25
PPF 843/26PPF 843/26
PPF 843/16PPF 843/16

PPF 858/25PPF 858/25
PPF 858/26PPF 858/26
PPF 858/16PPF 858/16

PPF 886/25PPF 886/25
PPF 886/26PPF 886/26
PPF 886/16PPF 886/16

PPF 8115/25PPF 8115/25 BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDOBOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO
PPF 8115/26PPF 8115/26
PPF 8115/16PPF 8115/16

*ABS: acronitrile butadiene stirene, plástico de alta resistencia al impacto y rozamiento por abrasión.

CAUDAL

PROFUNDIDAD

ALTURA

BOMBA:
CALIDAD DE LOS MATERIALES

BOBINADO DE ALAMBRE:
CÁMARA DE ACEITE:

SUCCIONADOR:

EJE DEL MOTOR:

SALIDA:
IMPULSOR:

ACERO INOXIDABLE

100% COBRE
HIERRO
BRONCE

ACERO INOXIDABLE

BRONCE
PLÁSTICO ABS*

3/4HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

21 ~ 39m
RANGO DE ALTURA

43m
PROFUNDIDAD MÁXIMA

ø 92 x 90mm
LONGITUD DEL ESTATOR
1 1/4”
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA

2 - 4m3/h
CAUDAL

45# + 304#

6
CANT. DE ETAPAS

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

ø 1,5mm2 x 4
120V

CABLE PLANO DIMENSIÓN

1,5m
CABLE PLANO EXTENSIÓN

ø 1,0mm2 x 4
220V

1HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

28 ~ 52m
RANGO DE ALTURA

58m
PROFUNDIDAD MÁXIMA

ø 92 x 110mm
LONGITUD DEL ESTATOR
1 1/4”
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA

2 - 4m3/h
CAUDAL

45# + 304#

8
CANT. DE ETAPAS

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

ø 2,0mm2 x 4
120V

CABLE PLANO DIMENSIÓN

1,5m
CABLE PLANO EXTENSIÓN

ø 1,5mm2 x 4
220V

1 1/2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

43 ~ 78m
RANGO DE ALTURA

86m
PROFUNDIDAD MÁXIMA

ø 92 x 150mm
LONGITUD DEL ESTATOR
1 1/4”
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA

2 - 4m3/h
CAUDAL

45# + 304#

12
CANT. DE ETAPAS

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

ø 3,0mm2 x 4
120V

CABLE PLANO DIMENSIÓN

1,5m
CABLE PLANO EXTENSIÓN

ø 2,5mm2 x 4
220V

2HP

220V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz
120V ~ 60Hz

58 ~ 101m
RANGO DE ALTURA

115m
PROFUNDIDAD MÁXIMA

ø 92 x 200mm
LONGITUD DEL ESTATOR
1 1/4”
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA

2 - 4m3/h
CAUDAL

45# + 304#

16
CANT. DE ETAPAS

n0= 3450/min
60Hz

n0= 2850/min
50Hz

ø 4,0mm2 x 4
120V

CABLE PLANO DIMENSIÓN

1,5m
CABLE PLANO EXTENSIÓN

ø 3,0mm2 x 4
220V

Incluye 1,5m de Cable Incluye 1,5m de Cable Incluye 1,5m de Cable Incluye 1,5m de Cable

ELECTROBOMBASELECTROBOMBAS
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MANGUERAS DE JARDÍN CON KITMANGUERAS DE JARDÍN CON KIT KIT PARA MANGUERA de 1/2” Y 3/4”

10m - 32,8ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

MJ 710 1/2” k MJ 715 1/2” k MJ 720 1/2” k MJ 730 1/2” k

15m - 49,2ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

20m - 65,62ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

30m - 98ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

12,7mm - 1/2”

MK 700 1/2” MK 700 3/4”

19,05mm - 3/4”

1 Conector

1 Manguera
de jardín

2 Acoples

1 Lanza
de riego

1 Conector

1 Pistola
de riego

2 Acoples

1 Conector

2 Acoples

1 Pistola
de riegoMK 700 3/4”MK 700 1/2”

MANGUERAS DE JARDÍNMANGUERAS DE JARDÍNMANGUERA EXPANSIBLE EXTENSIBLEMANGUERA EXPANSIBLE EXTENSIBLE

Centro

Niebla Chorro
Máximo

Plano

Ducha
Cono

15m - 49,2ft

12,7mm - 1/2”

0,6kg - 1,3lb

1,5bar - 0,15Mpa
PRESIÓN MÍNIMA REQUERÍDA

8bar - 0,8Mpa
PRESIÓN MÁXIMA

23m - 75,4ft

12,7mm - 1/2”

0,8kg - 1,8lb

1,5bar - 0,15Mpa
PRESIÓN MÍNIMA REQUERÍDA

8bar - 0,8Mpa
PRESIÓN MÁXIMA

MF 615/1 MF 623/1

10m - 32,8ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

MJ 710 1/2” MJ 715 1/2” MJ 720 1/2” MJ 730 1/2” MJ 730 3/4” MJ 750 3/4”

15m - 49,2ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

20m - 65,62ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

30m - 98ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

30m - 98ft

19,05mm - 3/4”

8bar - 0,8Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

50m - 164ft

19,05mm - 3/4”

8bar - 0,8Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

MJ 750 1/2” MJ 7100 1/2” MJ 7100 3/4”

50m - 164ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

100m - 328ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

100m - 328ft

19,05mm - 3/4”

8bar - 0,8Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

MANGUERASMANGUERAS
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MANGUERAS DE JARDÍN CON KITMANGUERAS DE JARDÍN CON KIT KIT PARA MANGUERA de 1/2” Y 3/4”

10m - 32,8ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

MJ 710 1/2” k MJ 715 1/2” k MJ 720 1/2” k MJ 730 1/2” k

15m - 49,2ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

20m - 65,62ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

30m - 98ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

12,7mm - 1/2”

MK 700 1/2” MK 700 3/4”

19,05mm - 3/4”

1 Conector

1 Manguera
de jardín

2 Acoples

1 Lanza
de riego

1 Conector

1 Pistola
de riego

2 Acoples

1 Conector

2 Acoples

1 Pistola
de riegoMK 700 3/4”MK 700 1/2”

MANGUERAS DE JARDÍNMANGUERAS DE JARDÍNMANGUERA EXPANSIBLE EXTENSIBLEMANGUERA EXPANSIBLE EXTENSIBLE

Centro

Niebla Chorro
Máximo

Plano

Ducha
Cono

15m - 49,2ft

12,7mm - 1/2”

0,6kg - 1,3lb

1,5bar - 0,15Mpa
PRESIÓN MÍNIMA REQUERÍDA

8bar - 0,8Mpa
PRESIÓN MÁXIMA

23m - 75,4ft

12,7mm - 1/2”

0,8kg - 1,8lb

1,5bar - 0,15Mpa
PRESIÓN MÍNIMA REQUERÍDA

8bar - 0,8Mpa
PRESIÓN MÁXIMA

MF 615/1 MF 623/1

10m - 32,8ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

MJ 710 1/2” MJ 715 1/2” MJ 720 1/2” MJ 730 1/2” MJ 730 3/4” MJ 750 3/4”

15m - 49,2ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

20m - 65,62ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

30m - 98ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

30m - 98ft

19,05mm - 3/4”

8bar - 0,8Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

50m - 164ft

19,05mm - 3/4”

8bar - 0,8Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

MJ 750 1/2” MJ 7100 1/2” MJ 7100 3/4”

50m - 164ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

100m - 328ft

12,7mm - 1/2”

7bar - 0,7Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

100m - 328ft

19,05mm - 3/4”

8bar - 0,8Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

MANGUERASMANGUERAS
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PM 618PM 6180,2 ~ 0,3Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

16L
0,3 ~ 0,4Mpa

PRESIÓN DE TRABAJO

18L

PM 622/1PM 622/1

0,3 ~ 0,4Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

22L

PP 616PP 616 PM 618PM 618
PM 622/1PM 622/1

PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓNPULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓN PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PALANCAPULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PALANCAPP 415/1PP 415/1 PP 505/1PP 505/1
0,2 ~ 0,25Mpa

PRESIÓN DE TRABAJO

1,5L

0,2 ~ 0,3Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

5L

PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓNPULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓNPULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓN

PULVERIZADORES FUMIGADORES PULVERIZADORES FUMIGADORES
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PM 618PM 6180,2 ~ 0,3Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

16L
0,3 ~ 0,4Mpa

PRESIÓN DE TRABAJO

18L

PM 622/1PM 622/1

0,3 ~ 0,4Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

22L

PP 616PP 616 PM 618PM 618
PM 622/1PM 622/1

PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓNPULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓN PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PALANCAPULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PALANCAPP 415/1PP 415/1 PP 505/1PP 505/1
0,2 ~ 0,25Mpa

PRESIÓN DE TRABAJO

1,5L

0,2 ~ 0,3Mpa
PRESIÓN DE TRABAJO

5L

PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓNPULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓNPULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓN

PULVERIZADORES FUMIGADORES PULVERIZADORES FUMIGADORES
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